
Zuschnitt  Zeitschrift über Holz als Werkstoff und Werke in Holz   Dezember 2010 Nr. 40 | Zehnter Jahrgang proHolz Austria

H
ol

z 
 u

nd
 S

ta
hl

Se
it

e 
 15

ff
.

Immer unter Spannung  

Eiermuseum am Neusiedlersee

Fixverglasung 16 mm 

vsg (teilvorgespannt)

Stahlträger

Alublech im Schräg-

bereich zur Belüftung 

gelocht

Zugstange ø 16 mm

Galerieboden

Holzdiele 22 mm

osb-Platte 25 mm

Polsterhölzer 100 mm

Stahlträger 340 mm

Holzunterkonstruktion 

60 mm

osb-Platte 18 mm

Gipskarton 12,5 mm

Holz

Stahl

Beton

Verformungen (mm)

max. 96,2

min. – 7,8

Standort
Winden am See⁄ A

Planung
gaupenraub +⁄ –
Wien⁄ A
www.gaupenraub.net

Bauherr
Wander Bertoni
Winden am See⁄ A
www.wanderbertoni.com

Statik
werkraum wien
Wien⁄ A
www.werkraumwien.at

Holzbau
Zimmerei Mock
Wiener Straße 72
A-7100 Neusiedl am See

Stahlbau
Berger Metallbau
Trumau⁄ A 
www.berger-metallbau.at

Fertigstellung
2010


