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Fertigstellung
Konstruktion

Standort
Graz/A
Planung
Bauherr
privat
Holzbau

Holz

* Dachaufbau Zubau
Aluminium Streckmetall 20 mm
il il Unterkonstruktion Alu T-Profile 30x50 mm
Luftschicht (Abstandhalter mit FuBplatten auf oss geschraubt)
~ VY 7S somm
Y ( ) & Abdichtung 2-lagig (2. Lage uv-bestandig) iomm
Trennlage 1mm

Unterspannbahn
Holzschalung 24mm
Lattung 30x40 mm dazwischen Mineralwolle 40 mm

2x Sparren 200x120 mm dazwischen jeweils Mineralwolle 200 mm
Dampfbremse

Lattung 35x50 mm dazwischen Heraklith 35 mm

Konterlattung 35x 50 mm dazwischen Heraklith 35 mm

Innenputz mit Kapillarrohrmatten 15 mm

Vakuum Rohr toren 7

—poda0000000000000——p0a0000000000000d

Aufbau Dachterrasse Betonziegel und VIS 72 e "=~ =

Holzrost 28 mm Unterkon- Gebalk (Bestand) \\W““/ e
struktion Holz 50 mm Ab- 2 ——
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Schalung 25 mm

Unterspannbahn Holzkeile
90 - 135 mm dazwischen
Mineralwolle Tramdecke
(Bestand)
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Bodenaufbau neu
Parkett geklebt 15 mm
Estrich 70 mm
Trittschalldammung 30 mm
pe-Folie

0sB Schalung 25 mm
Kanthoélzer 150 mm
Tramlage neu 300 mm
Tramlage neu 300 mm
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Tramlage Betoneinhange-
Tram (neu) Tram (Bestand)

(new) Ziegelsecke

Denkmalgerecht erweitert

Eine Villa in Graz




