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Holz hebt ab

...und erobert die Dachzonen der Stadte. Landet auf den Firsten der
Innenstadthauser, klemmt sich zwischen Feuermauern, dringt ein in
leer stehende Dachbdden und wachst hinaus tiber Ortgang und Giebel.
Holz am Dach und Holz in der Stadt. Eine Kombination, die geeignet ist,
Freiheitsraume aufzuspannen zwischen StralBe und Himmel, und tiber
die wirtschaftlichen Vorteile der Bebauung von Grundstiicken tber der
Steingrenze hinaus eine qualitative Aufwertung urbaner Dachland-
schaften mit sich bringt.
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Zuschnitt 14.2004
Holz brennt sicher — erscheint im Juni 2004

Holz brennt. So viel ist sicher. Aber wie sicher Holz
brennt und warum es an manchen Orten sicherer als
anderswo brennt, ist nicht gesichert. Holz brennt.
Warum Holz brennt, wie Holz brennt, welche Brand-
schutzkonzepte es gibt und was die Feuerwehr dazu
zu sagen hat, sind Fragen, die uns brennend interes-
sieren. Holz brennt. Feuer ist ein Dauerbrenner in
der menschlichen Entwicklungsgeschichte, Feuer ist
Segen und Fluch, Feuer ist Warme und Licht, Feuer
lasst niemanden kalt, Feuer heizt uns allen ein.

Zuschnitt Zeitschrift tiber Holz und Werke in Holz

Zuschnitt regt Holzverwendung in der Architektur, im Ingenieur-
bau, in der Landschaftsgestaltung, im Design et cetera an.
Dazu werden die Leistungsfahigkeit des Holzes allein und im
Zusammenspiel mit anderen Werkstoffen kommuniziert, die
Ergebnisse der Holzforschung aufgezeigt und qualitatvolle
Nutzungen von Holz dokumentiert. Die Wirkungsweisen von
Holz in der bildenden Kunst und in den Gegenwartskulturen
sollen sich abzeichnen. Zwischen Theorie und Praxis der
Holzverwendung, zwischen Holzforschung und Holzbau
werden gezielte, Disziplinen iibergreifende Dialoge in Gang
gesetzt. Zuschnitt richtet sich vorrangig an die an Holz inter-
essierten Zielgruppen in der Fachwelt des Entwerfens, Pla-
nens und Bauens, aber auch an Entscheidungstrager und
Multiplikatoren. Die Wahl der Inhalte von Zuschnitt obliegt
der Redaktion in Abstimmung mit dem Editorialboard, dem
Beirat Fachoffentlichkeit und proHolz Austria.

Zuschnitt erscheint viertel-
jahrlich in einer Auflage von
14.000 Stiick
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Editorial Zum Thema

Eva Guttmann

Baume wachsen in den Himmel. Das ist nicht unmit-
telbar der Grund dafiir, dass Holz bestens geeignet
ist, um als Baustoff in hohen Lagen eingesetzt zu
werden, aber es funktioniert als Bild fiir uns, als
Synonym fiir das Aufwartsstreben, als etwas, das wir
mit Freiheit verbinden trotz einer festen Verankerung
im Boden. Dabei denken wir diesmal nicht an Alm-
hiitten, Bergstationen oder Schutzhauser, sondern
an Holz in den Héhenlagen unserer Stadte. Dachbé-
den haben sich von Dienstbotenzimmern iiber Raume
zum Wasche Aufhdangen zu stadtischem Bauland
gewandelt. Aber zugleich und noch immer verbinden
wir mit der Hohe die Freiheit, die Anonymitat, den
Bereich, wo Gesetze auRer Kraft treten. Noch immer
denken wir an Spitzwegs ,Poeten”, an vergessene
Briefe, an verborgene Schétze. Noch immer sind Dach-
boden Sehnsuchtsraume, in denen sich traumen
lasst und die uns aus den Niederungen des Alltags
emporheben. Zugleich sind Dachzonen ein enormes
wirtschaftliches Potenzial der Stadte. Dabei ist Holz
wie kein anderer Baustoff dazu pradestiniert, dieses
Potenzial zu nutzen: es ist leicht, kann in hohem
MaR vorfabriziert und in Trockenbauweise verarbeitet
werden, ist formal vielseitig, weich, duftend, haptisch
wohltuend, schon. Trotzdem wird im urbanen Zusam-
menhang viel zu wenig an Holz als mégliches Bau-
material gedacht. Daflir mag das Bild der ,festen
Stadt aus Stein" ebenso verantwortlich sein wie die

In eigener Sache Zum Debiit der Zuschnitt Redaktion
wiinscht der Herausgeber gutes Gelingen und freut
sich, die neue Redaktion vorstellen zu kénnen. Mit
ins Boot kommt Kurt Zweifel als online-Redakteur
und ,networker”, der vielen Lesern schon als profun-
der Spezialist in den Bereichen Architekturvermitt-
lung und Internet ein Begriff ist und sich ab sofort
auch verstarkt der Fachschiene bei proHolz Austria
widmen wird.

Eva Guttmann Geboren 1967 in Innsbruck. Studium Politikwis-
senschaften und Geschichte in Innsbruck, Architektur in Graz.
Arbeit als Buchhandlerin in Innsbruck und Graz, seit 1999
redaktionelle und publizistische Arbeit fiir Architektinnen,
Institutionen und Zeitschriften in den Fachbereichen Architek-
tur und Bauwesen.

Kurt Zweifel Geboren 1957 in Luzern (CH). Vater Zimmermeister.
Lehre als Hochbauzeichner. AnschlieBend Praxis als Zimmerer,
Tischler, Maurer. Entwurfs-, Ausfiihrungsplanung, Bauleitung
Neubau Bahnhof Luzern. Ausstellungs- und Kuratorentatigkeit
am Institut GTA (ETH Zrich). Produktionsleitung der Ausstel-
lung ,Architektur im 20. Jahrhundert — Osterreich” im Deut-
schen Architekturmuseum (DAM). 1997 — 2003 Aufbau, redak-
tionelle Betreuung und Weiterentwicklung der Website des
Architekturzentrums Wien (www.azw.at) sowie der online-Bau-
datenbank ,Architektur Archiv Austria".

Erinnerung an verheerende Brandkatastrophen und
die starke Assoziation von Holz mit landlicher Archi-
tektur. Aber wie giiltig sind diese Bilder, wie gerecht-
fertigt diese Vorurteile? Die Stadt besteht nicht nur
aus Stein. Sie besteht auch aus Glas, Beton, Ziegeln
und ganzen Waldern, die zu Stiegenhausern, Tram-
decken und Dachstiihlen verarbeitet wurden. Jedes
Haus kann brennen. Hauser aus Holz genauso wie
alle anderen. In der Praxis stellen Brande in Holzge-
bauden, welche nach den baurechtlichen Vorgaben
errichtet wurden, keine groBere Bedrohung fiir die

Bewohner dar als in Bauwerken aus anderen Materi-

alien.

Holz ist sicher ein geeigneter Baustoff fiir Architek-
tur am Land. Bedeutet das, Holz sei ungeeignet fiir
Architektur in der Stadt? Zu wenig Kiihe und Felder?
Zu viele Autos und StraBen? (Manchmal) zweifel-
hafte Holzarchitektur am Land sollte niemanden
davon abhalten, gute Holzarchitektur in die Stadt
zu bringen.

Mit diesem Zuschnitt machen Sie einen Spaziergang
Uber stadtische Dachlandschaften. Sie erfahren von
den Méglichkeiten qualitativer Stadterweiterungen
mit Holz, sehen gebaute Beispiele fiir die Bearbei-
tung von Dachzonen, lernen Studentenarbeiten ken-
nen, die Impulse fiir Innovationen im Holzbau liefern
und Ideen fiir die Besetzung des Sehnsuchtsraumes
Dach jenseits von Vorgaben und Einschrankungen.

Inhalt

2
3

Editorial

zuschnitt 13.2004




Kongresse

23. Mdrz 2004

13. Trocken- und Leichtbautag
Brandschutz und Zukunfts-
markt Flachenheizungen
D-64287 Darmstadt

T/F +49 (0) 6151/16-4131
www.baudesign21.de

16.-17. April 2004

8. europaische Passivhaus-
tagung in Krems

Zentrum fiir Bauen und
Umwelt
Donau-Universitat Krems
A-3500 Krems
Dr.-Karl-Dorrek-StraRe 30
T +43(0)2732/893-2653
F +43(0)2732/893-4650
office@passivhaustagung.at
www.passivhaustagung.at

22.-23. April 2004

1. Stuttgarter Holzbau-
symposium

Universitat Stuttgart
D-70569 Stuttgart

T +49 (0) 711/685-2280
F +49 (0) 711/685-6829
www.fmpa.de

14. Mai 2004

4. Holzbauforum Leipzig
Holz und Bauen im Bestand
HTWK Leipzig
Karl-Liebknecht-Strale 132
D-04277 Leipzig
www.holzbauforum-online.de

Seminar

31. Mérz - 02. April 2004
Praxis-Seminar Okologisches
Bauen mit Holz

Forstliche Ausbildungsstatte
Schloss Pichl

A-8662 Mitterdorf/Miirztal
T +43(0)3858/2201
Anmeldung bis 20. Marz 2004
proHolz Steiermark
Kérblergasse 111 -113

A-8010 Graz

T +43(0)316/601-651

F +43(0)316/601-1292
office@proholz-stmk.at

Kleinholz Meldungen und Termine

GroRte freitragende Holzdachkonstruktion Europas
Im Oktober des Vorjahres wurden die Neubauten des
Karlsruher Messe- und Kongresszentrums in Baden-
Wiirttemberg erdffnet. Unter der Generalplanung von
Gerber Architekten aus Dortmund entstanden vier
162,5m lange Hallen, die mit einer bogenférmigen,
8o m freitragenden Konstruktion aus Fichtenholz,
Uiberspannt wurden. Diese Holzkonstruktion ist Teil
eines umfassend 6kologischen Gesamtkonzepts, das
sich sowohl auf die umgebende Landschaftsplanung
und die Energieversorgung des Betriebs als auch
auf die Verwendung des Baustoffes Holz erstreckt.
Wahrend die Hallen 1 bis 3 eine herkdmmliche kasset-
tenartige Tragwerksausbildung mit einer glatt ver-
schalten Untersicht aufweisen, wurde die Halle 4 als
Rautenfachwerk konstruiert, dessen diagonale Trager
jeweils in ihren Ebenen durchlaufen und dadurch
libereinander zu liegen kommen. Daraus ergeben sich
ein stabileres Tragwerk mit hoherer Belastbarkeit
und eine rautenférmige, raumliche Deckenuntersicht,
die der Funktion der Halle 4 als Mehrzweckarena
entgegenkommt. Als Baumaterial kam unter anderem
jenes Holz zum Einsatz, das nach einem verheerenden
Unwetter im Jahr 1999 im Uberangebot am Markt
war, wodurch die sinnvolle Verwendung von Holz als
nachwachsendem Baustoff ebenso deutlich wird wie
seine konstruktiven und formalen Kapazitaten.

INFO

Gerber Architekten

Toénnishof, D-44149 Dortmund

T +49 (0)231/9065-0, F +43 (0)231/9065-111
kontakt@gerberarchitekten.de
www.gerberarchitekten.at

Internationaler Wettbewerb fiir Komplettsysteme im
Fassadenbau

Zum zweiten Mal veranstaltet die Holzzeit Murau
GmbH in Zusammenarbeit mit der Holzcluster Steier-
mark GmbH einen internationalen Wettbewerb unter
dem Titel ,Holzfenster der Zukunft”. Dabei werden
innovative ldeen gesucht, die auf Grundlage hoher
Kunden- und Marktorientiertheit die Vorteile von Holz
als Baustoff fiir Fenster-, Tliren- und Fassadensysteme
optimal umsetzen. Fiir die Bewertung stehen benut-
zerfreundliche Lieferung, Montage und Pflege ebenso
im Vordergrund wie Wartungsfreiheit, firmenneutrale
Einbausysteme und Flexibilitat beziiglich der Veran-
derung oder Austauschbarkeit einzelner Elemente,
Wirtschaftlichkeit, technischer Umsetzbarkeit, ganz-
heitlichen Ansatzes und Designs.

Auf der Basis bestehender Technologien sollte das
Produkt aus Holz-, Holz-Alu- bzw. Holz-Glaswerkstof-
fen flir Komplettsysteme konzipiert sein. Eine Jury
aus Vertretern von Industrie, Forschung und Archi-
tektur bestimmt die Preistrager, deren Ideen sowohl
technisch als auch wirtschaftlich umgesetzt werden
sollen. Die Einreichfrist endet am 3. Mai 2004, am
17. Juni 2004 werden die Ergebnisse im Rahmen einer
Veranstaltung prasentiert.

INFO

www.holzzeitfenster.at

Soeben ist das proHolz-Arbeitsheft 4/04 mit einer
Zusammenfassung der Ergebnisse des Wettbewerbes
vom Vorjahr erschienen. Dieses Heft kann bei
proHolz Austria T +43 (0)1/71204 74-0

proHolz Steiermark T +43 (0)316/601-651 oder

unter www.proholz.at bestellt werden.



.draufsetzen” — Eine Ausstellung wandert und wachst
Die Ausstellung ,draufsetzen”, die noch im Dezember
in der Gebietsbetreuung Ottakring zu sehen war,
wurde am 17. Mdrz in der Planungswerkstatt Wien
wieder er6ffnet. Zu den urspriinglich 19 gezeigten
Dachbodenausbauten in Wien kommen nun 10 Studen-
tenarbeiten, die im Zuge eines Sommerworkshops an
der Technischen Universitat Wien mit Prof. William
Alsop und Armin Daneshgar als betreuendem Assis-
tenten entstanden sind. Begleitend zur Ausstellung
erscheinen zwei Werkstattberichte, herausgegeben
von der Stadtentwicklung Wien, in denen unter
anderem ein Vergleich der gesellschaftlichen und
baurechtlichen Voraussetzungen fiir die Entwicklung
von Dachausbauten zwischen den Stadten Budapest,
Prag, Wien, Miinchen und Berlin unternommen wird.
AUSSTELLUNGSORT

Planungswerkstatt Wien

Friedrich-Schmidt-Platz 9, A-1010 Wien
Ausstellungsdauer: 177. Marz —16. April 2004
Offnungszeiten: Mo — Fr 9.00 —16.00

Do 9.00 —19.00, Sa, So geschlossen

Universitatslehrgang ,iiberholz" in Linz

Mit einer Auftaktveranstaltung am 5. Mai 2004 wird
der neue Lehrgang an der Kunstuniversitat in Linz
vorgestellt. Er richtet sich vor allem an Architektinnen,
Bauingeneurlnnen, Absolventinnen von Fachhoch-
schulen und HTLs, Zimmerfachleute, Mitarbeiterlnnen
der Holz- bzw. Baubranche und der Bauverwaltung
sowie an alle europadischen Architekturstudentinnen
im zweiten Studienabschnitt und wird von Roland
Gnaiger und Wolfgang Ritsch geleitet. Ziel des Lehr-
gangs ist es, eine vertiefende Ausbildung anzubieten,
deren Absolventinnen beféhigt sind, Holzbau auf
héchstem technischen, wirtschaftlichen, gestalteri-
schen und gesellschaftspolitischen Niveau zu mana-
gen. Langfristig soll in Linz eine neue ,Holzbauszene”
geschaffen werden, die dem enormen Potenzial des
+Zukunftfaktors Holz" Rechnung tragt. Der erste
Lehrgang beginnt im Herbst 2004 und wird in
Modulen innerhalb eines Zeitraums von zwei Seme-
stern abgewickelt. Abgeschlossen wird nach dem
Verfassen einer Diplomarbeit mit dem Titel einer
,akademischen Holzfachfrau bzw. Holzfachmannes".
Die Kosten betragen € 2.200 pro Semester.

INFO UND ANMELDUNG

Mag.arch. Roland Gruber, MAS/noncon:form
Wissensmanager des Universitatslehrgangs
LUberholz" Universitatslehrgang fiir Holzbau
Kunstuniversitat Linz

A-4020 Linz, Hauptplatz 8, M +43 (0)699/19294060
T +43(0)70/7898-283, F +43 (0)70/775480
roland.gruber@ufg.ac.at, www.ufg.ac.at
Auftaktveranstaltung

5. Mai 2004 ab 16 Uhr an der Kunstuniversitat Linz

Detail Preis 2005

Zum ersten Mal wird von der Fachzeitschrift Detail
ein Architekturpreis, heuer unter dem Titel ,Detail
Preis 2005 — Asthetik und Konstruktion" ausgelobt.
Dabei sollen Projekte, die hohe dsthetische, funktio-
nale und konstruktive Kriterien erfiillen, pramiert
werden, insbesondere wenn sie sich durch innovative
Detaillosungen innerhalb des Gesamtentwurfs aus-
zeichnen. Eingereicht werden kdnnen Arbeiten, die
nach dem 1. Janner 2000 fertig gestellt wurden.
Neben dem Hauptpreis gibt es materialspezifische
Sonderpreise fiir Projekte aus Holz, Stahl, Glas oder
Kunststoff, einen Studenten- und einen Osteuropa-
Preis. Die Auslobung des Architekturpreises erfolgt
am 1. April 2004, Einreichschluss ist der 30. Septem-
ber 2004. Die Preisverleihung wird im Rahmen des
Detail-Fachsymposiums auf der BAU 2005 in Miin-
chen stattfinden.

INFO

Detail 3/2004 oder detailpreis2005@detail.de
Bauen mit Holz Detail 1/2 - Jan./Feb. 2004
Zeitschrift fiir Architektur + Baudetail, 130 Seiten, € 15

proHolz-Editionen machen Lust auf Holz

Die drei neuen proHolz Editionen sind praktische
A4-Ratgeber mit den wichtigsten Erstinformationen
zu den Themen ,FuBbdden aus Holz", ,Fassaden aus
Holz" und ,Fenster aus Holz". Sie geben einen
Uberblick iiber die technischen und gestalterischen
Méglichkeiten, die Holz in diesen Anwendungsbe-
reichen bietet. Allgemein verstandlich formuliert und
illustriert mit beispielhaften, schonen Fotos, bieten
sich diese Unterlagen auch als wertvolle Entschei-
dungshilfen fiir Architekten und Planer im Gesprach
mit dem Bauherrn an.

A4 Farbdruck, 12 =16 Seiten

Preis: € 0,70 inkl. USt., exkl. Versand
Mindestabnahme: 10 Stiick

BESTELLUNG
www.proholz.at im Kiosk

proHolz Edition 01
FuBboden aus Holz

proHolz Edition 02
Fassaden aus Holz

Messen

18. - 22. April 2004

Public Design 2004
Fachmesse fiir die Gestaltung
und Einrichtung des dffentli-
chen Raums im Verbund mit
der Light+Building, Interna-
tionale Fachmesse fiir Archi-
tektur und Technik
Messegeldnde Messe
Frankfurt Ausstellungen
D-60311 Frankfurt am Main
T +49 (0)611/95166-0

F +49 (0)611/95166-23
www.publicdesign-fair.de

06.-09. Mai 2004

Holzbau und Ausbau 2004
12. Internationale Fachmesse
fiir Bauen mit Holz, Dach-
und Trockenbau

Messe Friedrichshafen
www.messe-friedrichshafen.de

13.—16. Mai 2004

7. Holzmesse Nagold &
Rottenburg am Neckar
Messegeldnde Nagold
D-72194 Nagold

T +49 (0) 7452/681-128
T +49 (0) 7452/681-5128
www.nagold.de

proHolz Edition 03
Fenster aus Holz

‘ Kleinholz
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Expo 2005 Japan

25. Marz — 25. Nov. 2005
Thema ,Weisheit der Natur"
Osterreich Pavillon 650m2
zu den Themen ,Holz" (Pro-
dukte, Services, Architektur-
und Ingenieursleistungen),
,Musik" und ,gesundes
Leben”.

Die inhaltliche und architek-
tonische Gestaltung des
Pavillons wird als zweistufi-
ges Verhandlungsverfahren
ausgeschrieben.

Expo-Biiro Osterreich
Katharina Steinkellner

T +43(0)5/90900-4053

F +43(0)5/90900-255
Katharina.Steinkellner@wko.at
Ausschreibungsunterlagen:
office@vergabeanwalt.at
Info: www.exp02005.0r.jp
www.proholz.at

Symposium

05.- 07. Juli 2004

2nd International Symposium
on Wood Machining
Holzbearbeitungssymposium
Universitat fir Bodenkultur
Wien
woodvienna@boku.ac.at

Meldung

Mai, Juni, September,
Oktober 2004

Erlebnisfabrik Wald — vom
Rohstoff zum Produkt

Ein Abenteuertag in der Natur
fiir Schiiler zum Thema Wald
und Holz

proHolz Tirol
Meinhardstrale 14

A-6020 Innsbruck

T +43(0)512/5310-1363

F +43(0)512/5310-1312
proholz@wktirol.at
www.holzinformation.at

Neue Homepage der Osterreichischen Mébelindustrie
Im Zuge einer Neudefinierung des Kommunikations-
leitbildes der Osterreichischen Mobelindustrie wurde
neben der Neugestaltung des Logos auch die Home-
page www.moebel.at einem Relaunch unterzogen.
Ziel dieser Uberarbeitung sind eine erhéhte Anwen-
derfreundlichkeit, die Verbesserung der Prasentations-,
Netzwerkbildungs- und Informationsfunktionen fiir
die Mitglieder der Berufsgruppe sowie die Wahrneh-
mung reprasentativer Aufgaben gegeniiber der Bran-
chendéffentlichkeit und den Konsumenten. Gleichzeitig
bietet die Osterreichische Mébelindustrie iiber diese
Homepage umfassende Servicefunktionen fiir ihre
Mitglieder an und ist damit ein modernes Instrument
zur brancheninternen Interessenvertretung.

INFO

www.moebel.at, office@moebel.at

Austrian Furniture Industry

Fachverband der Holzindustrie Osterreichs
Schwarzenbergplatz 4, A-1037 Wien

T +43(0)1/71226 01, F +43 (0)1/713 03 09

Neues Holzkolleg in Murau — erste Bilanz nach
einem Semester

Mit den Energieferien im Februar endete das erste
Semester eines neuen Kollegs fiir Innenraumgestal-
tung und Holztechnik in Murau. 14 Schiilerlnnen und
Schiiler aus der Region absolvieren eine Fachausbil-
dung mit Schwerpunkten auf den Gebieten Innen-
raumgestaltung, Mobelbau, CAD und Publishing sowie
Marketing. Der Lehrgang dauert zwei Jahre und endet
mit einer Diplompriifung fiir Absolventen héherer
Schulen bzw. mit einer Reife- und Diplompriifung fir
Absolventen von Fach-, Werkmeister- und Bauhand-
werksschulen. Der Abschluss erméglicht einen unmit-
telbaren Berufseinstieg und die Erlangung der Stan-
desbezeichnung ,Ingenieur” nach einer dreijahrigen
Praxis, gilt als Lehrabschluss und berechtigt fiir das
Studium an Universitaten, Kunst- und Fachhochschu-
len. Das Kolleg ist eine AuBenstelle der HTL in Zeltweg
und wird sowohl rdumlich als auch infrastrukturell
und personell vom BORG und der Landesberufsschule
Murau unterstiitzt. Seit Ende Februar sind Anmel-
dungen fiir den nachsten Lehrgang im Herbst 2004
moglich, fiir den eine Zusammenarbeit in der Design-
Ausbildung mit dem MAK Wien angestrebt wird.
INFO UND ANMELDUNG

HTL Zeltweg

Direktor DI Gerhard Steinbrucker

HauptstraBe 182

A-8740 Zeltweg

T +43(0)3577/24500-0

office@htl-zeltweg.at
www.htl-zeltweg.asn-graz.ac.at

Bild aus dem Film ,Ghost Dog — der Weg des Samurai”
von Jim Jarmusch, 1999







Darstellung der sozialen
Schichten in einem franzosi-
schen Wohnhaus von unten
nach oben zu Beginn des
19. Jahrhunderts.

Arno Ritter

1965 geboren in Wien.
Studium der Publizistik,
Geschichte und Philosophie
an der Universitat Wien
1992 — 94 Sekretar der
Osterreichischen Gesellschaft
fur Architektur in Wien

Seit 1995 Leiter des Architek-
turforum Tirol in Innsbruck.
Kurator, Ausstellungsmacher
und freier Kulturpublizist
Veroffentlichungen im
Bereich Fotografie, Kunst
und Architektur

Von der Beletage ins Penthouse Uber die
Umwertung urbaner Dachlandschaften

Arno Ritter
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Meine erste eigene Wohnung war ein kleines Nest
mit Blick iiber die Dachlandschaft des ausrinnenden
.Ungargassenlandes” (Ingeborg Bachmann) und Klo
am Gang. Sie war 24,86 m2 groB und bestand aus
zwei mansardenartigen Rdumen, die ehemals als
Waschkiiche und Biigelzimmer in jenem griinderzeit-
lichen Miethaus dienten, in dem ich aufgewachsen
war. Uber zwanzig Jahre hatte sich meine rdumliche
Sozialisation in der so genannten Beletage dieses
Hauses abgespielt, mit den bekannten Insignien von
Zimmerflucht, Fliigeltiiren, Parkettboden und dem
Geruch einer ausgediinnten groBbiirgerlichen Wohn-
kultur. Und dann bezog ich diesen Horst, diesen
Sehnsuchtsraum am Ende meiner bisher wahrgenom-
menen Hauswelt. Irgendwie abgehoben von der
Stadtebene, zwar direkt mit dem Kommen und Gehen
im Stiegenhaus, dem altertiimlichen Lift und seiner
knarrenden Geschaftigkeit verbunden, tradumte ich
mich von der ,Hausherrenebene” in die Welt eines
,Ghost Dogs". Ich war also in der einst architektonisch
angelegten Hierarchie dieses Jahrhundertwende-
hauses dorthin gezogen, wo friiher eine unterprivile-
gierte Schicht — vom Kiinstler im Atelier bis zum
Arbeitsbereich der Dienstmadchen — ihr meist unro-
mantisches Spitzweg-Dasein gelebt hatten. Fiir mich
jedoch reprasentierten diese zwei Raume, der Blick
in den Himmel und das ferne Rauschen der pulsie-
renden Stadt die reine Freiheit. Wahrscheinlich 16ste
diese Wohnung in mir aber auch jene Traumereien
und naiven Projektionen ein, die ich als Kind in die

Dachlandschaft, in diese verwunschene und unheim-
liche Zone zwischen Haus und All hineingelegt hatte
und die in meiner Einbildungskraft eine eigenartige
Form von Intimitat und Geborgenheit erzeugten.
Der Dachboden war lange Zeit in unseren Breiten eine
unbewohnte Randzone zwischen Haus und Himmel,
die mit den Jahreszeiten mitlebte. Er beherbergte
Wirtschaftsraume oder diente als Speicher fiir eine
ausrangierte Vergangenheit. Vor allem im urbanen
Kontext wurde diese nutzlose Hausebene aber iiber
die Stilepochen hinweg zur Stral3e reprasentativ und
meist individuell gestaltet. Mit welcher Identitat das
Haus endet, war eine immer wiederkehrende Frage
in der Architektur. Vor allem im Historismus entstand
ein differenziertes gestalterisches Zeichensystem,
das die urbane Dachlandschaft zur Reprasentations-
flache einer biirgerlichen Mythologie machte, die
per Katalog zu bestellen war. Ein wahres Reich an
oft industriell gefertigten Fabelwesen, Engeln und
Statuen bevolkerten die mit Kupfer verkleideten und
in Stein ornamentierten Dachzonen mit ihren Erkern,
Tirmchen und Giebeln. Gehalten und gestiitzt wurde
diese urbane ,Marchenwelt" durch teilweise aufwan-
dig konstruierte Dachstiihle, die den Blicken des
Stadtbewohners zumeist verborgen blieben. Diese
von Zimmermannshand errichtete Dachlandschaft,
mit ihren komplexen Konstruktionen und den lange
im Dunklen liegenden rdumlichen Qualitaten, ver-
schlang ganze Walder und inspirierte die Handwerks-
kunst zu faszinierenden Losungen. Die abschlieBende
Ebene der ,steinernen Stadt" bestand aus zumeist
nutzlosen Kubaturen, die groRtenteils aus Holz
errichtet waren und ,unbewusst” bzw. planlos auf
ihre Entdeckung warteten. Doch mit der zunehmen-
den Beschleunigung des Stadtlebens und der Hori-
zontalisierung der urbanen Wahrnehmung, der Kom-
merzialisierung der Schaufensterzone und der
Okonomisierung der stadtischen Raume wurde die
Dach- landschaft zu einer nur mehr peripher gestal-
teten Zone. Sie verlor zunehmend ihre geheimnis-
volle Ordnung und symbolische Bedeutung. Der
vertikale Abschluss der Stadt wurde im Zuge der so
genannten Moderne und im Sinne des positivisti-
schen Denkens rationalisiert und verdnderte damit
seine Bedeutung. Die Dachzone wurde unter ande-
rem zur Tragerin kommerzieller Signale, zum Ort
einer Zeichenwelt mit Leuchtreklamen und Schriftzii-
gen, die eine 6konomisch gepragte Mythologie der
Logokultur in die Stadtgestalt integrierte. Das
Reich der steinernen Fabelwesen wurde von der
Jlichten” Ordnung der Warenwelt und des kommerzi-
ellen Denkens abgel6st. Im Zuge dieser Modernisie-
rung begannen die Vertreter der architektonischen
Avantgarde auch die Stadt und das Haus von ihrer
unheimlichen Geschichte zu entstauben und dem
Dachboden seine Geister auszutreiben.



‘ Themenschwerpunkt

8
9

zuschnitt 13.2004

—_ Zisterzienserabtei

Neuberg an der
Miirz



.Das Haus mit dem steilen Giebel birgt Geheimnisse
und unbekannte Stellen. Das flache Dach ist ein
Ausdruck der nicht metaphysischen Weltanschau-
ung, die tUberall Klarheit haben will: Das Haus
steht da, es ist das und das drin und damit ist es
fertig. (...) Das ist der wahre Grund, weshalb das
flache Dach in den Wohnbau eingefiihrt wurde. (...)"
(Josef Frank: Was ist modern?, in: Die Form V/15,
1930)

Irgendwie kann die heute teilweise als krampfhaft
wahrgenommene Ideologie der Moderne, einerseits
das Satteldach und seine zahlreichen ,Geschwister”
aus der gestalterischen Ordnung der Welt zu vertrei-
ben, andererseits den ,unheimlichen” Keller durch
fast schwebende und die Erde nur punktweise
beriihrende Hauser zu eliminieren, auch psychoanaly-
tisch gedeutet werden. Das undurchsichtige Es des
Hauses sollte Ich werden und damit die so genannte
JKlarheit" und ,Transparenz” Grundlage einer neuen
Weltordnung. Die Dachebene wurde dementspre-
chend von den modernen Architekten zur nutzbaren
offentlichen Freizeitzone, zur Terrasse mit Aussicht,
zur Begegnungsflache mit Sonne, Luft und Sternen
umgedeutet. Im Zuge dieser Umwertung wurde das
Dach flach, der kubische Hauskérper wurde auf
Stiitzen gehoben und mit Pergolen, schwebenden
Flugdachern und anderen architektonischen Elemen-

ten symbolisch zum Fliegen gebracht. Das Wohnhaus
wurde zur sinnvollen ,Maschine" uminterpretiert und
jegliche Form architektonischer und damit zeichen-
hafter Archetypik zu vermeiden versucht. So sehr
dieser ,aufklarerische” und moderne Anspruch im
Wissen um die damaligen rdumlichen, sozialen wie
gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen ver-
standlich ist, so sehr verdrangte er aber auch gewisse
psychische Befindlichkeiten, die vor allem in der
literarischen, kiinstlerischen wie filmischen Einbil-
dungskraft weiterlebten und gewisse ,Tiefenschich-
ten" einer kollektiven bzw. individuellen Hausvor-
stellung visuell oder schriftlich konservierten. Das
Haus blieb in diesen Vorstellungen irgendwie noch
Haus, mit ,schiitzendem" Dach, ,bergendem” Keller
und angereichert mit alten, oft individuellen
Mythologien. In Form eines schlampigen und unkla-
ren Verhaltnisses iiberlebte das Haus als Archetypus
die modernen Zeiten und ihre rationalistischen
Konzepte.

Im Zuge einer postmodernen Empfindungskultur
wurden die alten Dachbdden bzw. der sinnlose Raum
unter den Holzbalken entdeckt und uminterpretiert.
Er wurde zu einem neuen Sehnsuchts(t)raum einer
aufsteigenden Gesellschaftsschicht, zum héuslichen
.Zielraum" der ,young urban professionals”. Anfang-
lich wurden aus ,Ricksicht" auf das Stadtbild die



urbanen Dachflachen mit Veluxaugen perforiert oder
die Ziegellandschaft mit einer wahren Orgie von
scheinheiligen Gaupen durchléchert, weitgehend
die Konturen der Dachschrage eingehalten und die
hélzerne Balkenlandschaft mit Rigipswanden einge-
kleidet. Man wollte unter dem Dach leben, die alten
Holzkonstruktionen spiren, im Rahmen der geschicht-
lichen Ordnung bleiben. Eine fast unsichtbare und
irgendwie verschmitzte Aneignung der urbanen Dach-
zone begann Raum zu greifen. Um dem ,neuen”
Bediirfnis nach Luft, Sonne und Sternen gerecht zu
werden, wurden meist stralenabgewandt Terrassen
und Wintergarten in die oberste Weichschicht der
Stédte eingeschnitten und eine Art von kleinbiirger-
licher Schrebergartenidylle am Dach geschaffen. So
lebte sich der Traum vom dkologisch korrekten
Stadtbewohner, der ,nutzlose" Kubatur umwidmete,
um obenauf und mit ein wenig Griin zu wohnen -
von der Beletage in den Dachboden war die halbbe-
wusste Losung dieser aufstrebenden Schicht.

Ab Mitte der 1990er Jahre entstand die Sehnsucht
der obersten Zehntausend nach einem richtigen Haus
am Haus, nach der sichtbaren Artikulation einer
abgehobenen Wohnung, nach einem neuen archi-
tektonischen Zeichen und Status im urbanen
Geflecht. Man wollte sich nicht mehr verstecken,
sondern sich selbstbewusst von der darunter liegen-

den baulichen Geschichte und dem ,banalen” Alltag
abheben. Es entstand die ,nachmoderne Villa" auf
historischem Sockel mit Garten und Blick auf die
Jalte”, wieder lebenswerte, mittlerweile durchékono-
misierte, letztlich aber auch unheimliche und
irgendwie ,gefahrliche” Stadt - der ,Mordillo-Virus"
breitete sich auf den Déachern aus und befriedigte
den Traum einer neuen urbanen, vermégenden
Klientel. Einkokont in die Abgehobenheit, mit einer
nach allen Seiten hin transparenten Haut zwischen
Himmel und Erde, angesiedelt zwischen individual-
psychologisch motivierten Freiheitsvorstellungen
und einer unsicheren politischen wie kollektiven
Bodenhaftung, wurde ein neues Schichtmodell in
die Stadt integriert. In einer zweiten Lesung von
Stadt eroberte eine ,high Society” die Dachebene,
schottete sich vom 6ffentlichen Raum und der 6kono-
mischen Alltaglichkeit ab und richtete sich in der
Stadtkrone sichtbar ein. Sogar im sozialen Wohnbau
wurden die Etagen neu verteilt und die Stockwerke
nach 6konomischen Kriterien umgewertet und
bemessen. Seit einiger Zeit sitzen die neuen ,Haus-
herren" obenauf und nicht mehr im ersten Stock, in
der so genannten Beletage.
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Franziska Leeb

geboren 1968

Studium der Kunstgeschichte
in Wien und Innsbruck

1996 —2003 freie Mitarbeite-
rin bei der Tageszeitung

Der Standard

1998 — 2001 Chefredakteurin
des Fachmagazins architektur
Arbeit als freie Architektur-
journalistin und Autorin

Seit September 2003
Geschaftsfithrerin von ORTE
architekturnetzwerk nieder-
osterreich

Dachaufbau in der Grazer
Innenstadt

Michael Georg Homann
Wolfgang Schmied

Hoch hinaus Dachaufbauten aus Holz

Franziska Leeb

Mit der bescheidenen Dachkammer des armen Poeten
haben die aktuellen Raumschépfungen in den urba-
nen Dachlandschaften nichts mehr gemeinsam. Der
Terminus Dachbodenausbau beschreibt einige aktu-
elle Interventionen aber nur unzuldnglich, denn die
Dachzone ist zu einem beliebten Bauland geworden.
Neben den klassischen Dachausbauten, die sich mehr
oder weniger unauffallig in die vorhandene Stadt-
kontur einfiigen, bis zu Aufbauten, die sich wie Satel-
liten Gber den Gesimskanten niederlassen, reicht das
Spektrum des Méglichen.

Die Begleiteffekte des Dachwohnungs-Booms bewe-
gen sich im Zwiespalt von aufwertender Stadtrepara-
tur und dkonomischer Ausnutzung bestehender
Strukturen. Der These, dass Nachverdichten im Stadt-
inneren Bauland am Stadtrand spart, kdnnte man
entgegenhalten, dass in den ohnedies von Verkehr

In Graz wirft die Altstadtkommission ein besonders
strenges Auge auf alle Interventionen in der inner-
stadtischen Dachlandschaft. Gegeniiber vom Kunst-
haus errichteten die Architekten Michael Georg
Homann und Wolfgang Schmied zwei Wohnungen
und ein Biiro auf einem etwa 140 Jahre alten Haus
am Murufer. Es brauchte einige Uberzeugungsarbeit,
um den bestehenden Dachstuhl, der fir das Vorha-
ben ungeeignet erschien, abtragen zu diirfen. Um Zeit,
Gewicht und die Héhe des Deckenaufbaus zu mini-
mieren, wurde schlieBlich der zweigeschossige Aus-
bau aus Massivholzplatten errichtet. Die straen-
seitigen Schragdachflachen mit Ziegeldeckung sind
reine Camouflage, erfiillen aber die Auflagen der

und Parkplatznot geplagten Stadtvierteln zusatzliche
Bewohner prekare Dichten noch verstarken. Zwar
kénnen Dachgeschossausbauten in benachteiligten
Stadtgebieten sozialen Segregationsprozessen ent-
gegenwirken, es gibt aber andererseits zahlreiche
Beispiele, wo an der vorhandenen Bausubstanz nichts
verbessert und ausschlieBlich in den Dachraum
investiert wird. Und dann ware noch die in Sachen
Dachausbau am lautesten gefiihrte Diskussion zwi-
schen den Bewahrern der historischen Dachlandschaft
und den Verfechtern eines auch aus der Vogelper-
spektive zeitgemaRen Stadtbildes. Diese Spannungs-
felder konnten entscharft werden, wenn sich die
Diskussion auch darum drehen wiirde, wie man sich
die Dachzonen am schonendsten — nicht nur im Sinn
des Ensembleschutzes, sondern auch in dkologischer
und soziologischer Hinsicht — zunutze machen kann.

Altstadtschiitzer. Einzig die Glasgauben mit zur Ganze
ausklappbaren Fliigeln an der Front wirken als zeit-
gemale Statements nach aullen. Dahinter verbirgt
sich ein Haus auf dem Haus. Um die Belichtungs-
situation vor allem in der Mittelzone des Gebdude-
blocks zu optimieren, wurde in die oberste Ebene des
zweigeschossigen Aufbaus ein Atrium eingeschnitten,
zu dem sich die angrenzenden Raume mit Glasfas-
saden 6ffnen. Uber einen Glaskubus erschliet sich
von diesem geschitzten Freiraum eine Blickachse
bis zur Mur. Ein Glasstreifen im Terrassenboden dient
als Lichtbrunnen fiir das darunter liegende Geschoss.



Wohnungen Spitalgasse, Wien, Heinz Lutter

Nicht Einfligen, sondern Draufsetzen lautet das Motto
hingegen bei einem anderen Dachausbau in Holz-
konstruktion. Jenseits dezenter Zuriickhaltung thront
in der Wiener Spitalgasse ein eigenwilliger schwimm-
badblauer Kérper auf einem Eckhaus aus der Griin-
derzeit. Das Gesims ersetzt eine nach aullen geneigte
Briistung. Provokant markiert eine rote Linie den
Schnitt zwischen Alt und Neu. Architekt Heinz Lutter
schopfte — wie es wohl jeder Planer versuchen und
jeder Investor verlangen wiirde — die baurechtlichen
Méglichkeiten aus. Im kreativen Umgang mit den
Rahmenbedingungen entstand dariiber hinaus aber
auch eine rdumlich interessante Lésung. Drei
Geschosse zusatzlich waren an der Seite zur Spital-
gasse gestattet, zwei an der schmaleren Seitengas-
se.

An der Stadtmauer im burgenldndischen Stadtschlai-
ning realisierte Architekt Tomm Fichtner einen Dach-
bodenausbau, bei dem besondere Behutsamkeit
vonndten war. Teile des denkmalgeschiitzten Hauses,
das tber die Jahrhunderte erweitert worden war,
stammen aus dem Mittelalter. Bislang war das Dach
nicht genutzt. In diesem Bereich sollte nun — der
Tradition folgend - die jiingste Erweiterung stattfin-
den. Nach dem Motto ,Vorhandenes nutzen und
Notwendiges erganzen” wurde das bestehende Sattel-
dach mit doppeltem Gesparre in einen auf vier
Holzsaulen stehenden und durch zwei neue Leimbin-
der-Pfetten verbundenen Dachstuhl umgebaut. Die
vorhandenen Druckstdbe wurden tiefer gesetzt und
in die neue Tramdecke integriert. Im Einklang mit der
historischen Substanz entstand grof3ziigiger Lebens-
raum auf zwei Etagen, ohne anbiedernde Historizis-
men zu bemiihen.

#

Ein reichhaltiges Freiraumangebot unterstiitzt das
Wohnerlebnis zwischen und iiber den Déachern.
Sobald der Entwurf feststand, galt es sowohl einen
geeigneten Werkstoff als auch eine ausfiihrende
Firma zu finden, um das Objekt mit seinen kompli-
zierten Winkeln und Schragen moglichst kono-
misch umzusetzen. Holz erwies sich rasch als beste
Option. Die Firma Unterluggauer aus Osttirol setzte
den Bau vom Plan weg und nach einmaligem Natur-
malnehmen in Fertigteile um. Es handelt sich um
eine Sandwich-Konstruktion aus innen mit Gipskar-
ton beplankten Fichtenholzplatten. Die Schutzschicht
der Hiille besteht aus einem dauerelastischen Flis-
sigkunststoff, der hellblau gestrichen wurde.

Dachbodenausbau
Stadtschlaining
Tomm Fichtner
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FF50, Innsbruck, Christian A. Pichler, Ferdinand Reiter

Ebenfalls selbstbewusst, aber straBenseitig weniger
dominant fiel das Innsbrucker Dachprojekt FF50 der
beiden Jungarchitekten Christian A. Pichler und
Ferdinand Reiter aus. Es lagert auf einem Griinder-
zeithaus im Stadtteil Wilten und beherbergt keine
luxuriésen Oberschichtwohnungen, sondern drei
Einheiten mit jugendlichem Flair.

Das im Rahmen des Tiroler Holzbaupreises 2003
ausgezeichnete Projekt wurde in vorgefertigter
Holztafelbauweise errichtet. Die Wandoberflachen
bestehen aus dunkelbraun befilmtem Sperrholz
(Metsaform). Alle Ver- und Ent-
sorgungseinrichtungen birgt der zwischen die Sattel-
dachflachen gelegte ,Infrastrukturcontainer”. Seine
Kertotrager lagern auf der AuBenwand des Stiegen-
hauses, den straBenseitigen Stahlstiitzen und auf
den Brettschichtholzstiitzen der seitlichen Dachfla-
chen auf. Die Dachflachen dienen als diagonale
Aussteifung. StraRenseitig gibt es iiber die vollvergla-
ste Front Zutritt auf eine Terrasse. Der hofseitig in
expressiver Gestik auskragende Biigel umfangt den
Zugang auf die Dachterrasse, die als halboffentliche
Zone allen Hausbewohnern zur Verfligung steht.

Loftcube, Berlin, Werner Aisslinger

Das Dach als Bauplatz entdeckte auch das Berliner
Architektur- und Designstudio Aisslinger, das im
Rahmen des Designmai Berlin 2003 den ,Loftcube”
prasentierte: eine Wohn- oder Ateliereinheit zur
Besiedelung urbaner Flachdacher. Die zwei Prototypen
bestehen aus einer modularen Holzkonstruktion mit
einer weillen Kunststoffverkleidung aus vakuumver-
formtem, weiB beschichteten Polystyrol. Die AuBen-
wande sind groRziigig verglast.

Innen bergen zwei ,Funktionspaneele” aus CORIAN®
die wichtigsten Infrastrukturen: jenes zwischen Bad
und Kiiche ist mit durchschwenkbarem Wasserhahn
und Wasch- bzw. Spiilbecken ausgestattet, jenes
zwischen Bad und Wohnbereich mit Duschtasse und
Pflanzenbecken liber die ein Duschkopf geschwenkt
werden kann.

Die Philosophie der leicht zu transportierenden und
einfach wie Mobel in Selbstmontage zusammensetz-
baren Hauser fiir Stadtnomaden stiel auf enormes
Echo. Die Idee, mit seiner Wohnung mobil zu sein, sich



an verschiedenen Standorten andocken zu kénnen,
klingt verlockend. Stadtdacher kénnten, so Werner
Aisslingers Vision, im groBen Stil angemietet und
quasi als Loftcube-Landeplatze angeboten werden.
Noch arbeitet man aber an der Serienreife des Pro-
dukts. Es gilt, die bauphysikalischen Eigenschaften
zu verbessern und auch die Transportierbarkeit zu
optimieren. Bei den angepeilten Errichtungskosten
von 55.000 Euro ist der Loftcube nicht gerade billig,
dazu kdme noch der Hubschraubertransport. Das
Ziel lautet, ein System zu finden, das im Fahrstuhl
transportiert und von vier Personen an einem Tag
montiert werden kann. Noch ist der Loftcube also
eine reine Designvision, es kdnnte aber sein, dass
stadtische Dachflachen bald als Edelcampingplatze
erschlossen werden. Mit dem Denkmalschutz wird
es vermutlich keine Probleme geben: erstens sind
Flachdacher in Schutzzonen selten und zweitens sind
die mobilen Dachhduser als temporare Interventio-
nen zu werten.
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Richard Sennett: Fleisch und
Stein. Der Korper und die
Stadt in der westlichen
Zivilisation

Suhrkamp, Frankfurt/M 1997
524 Seiten

.Die griechischen Frauen
waren wegen ihrer angenom-
menen physiologischen
Schwidchen auf das Haus
beschrinkt.

Die Adonia verwandelten
diese Regel des weiblichen
Riickzugs in den Haushalt.
Sie feierten die sexuelle Lust
der Frau: siil8 duftend trunken
und wiist - dieses Fest der
Aromen gab der Frau die
Freiheit, an einem seltsamen
und sonst nicht genutzten
Ort des Hauses iiber ihre
Begierden zu sprechen: auf
dem Dach.

Die Frauen wanderten durch

Holz auf der Hohe Stadte ohne Helmpflicht

Was sind Dacher? Bauteile, an denen Wind, Regen,
Schnee und Sonnenstrahlen abgleiten, um die
Bewohner vor deren unmittelbarem Zugriff zu
schiitzen. Pufferzonen, um Hitze oder Kélte auf
dem Weg in die belebten Raume des Hauses vorzu-
kiihlen oder vorzuwarmen. Oberer Abschluss,
Form, Ende, zu. Mensch und Haus, Kérper und
Kopf, Fleisch und Stein.

In seinem Buch ,Fleisch und Stein” beschreibt Sennett
die Adonia, einen Ritus im antiken Athen, bei dem
die Frauen in der Dunkelheit die Dacher der Stadt
nutzten, um andere Frauen zu treffen und ihren
Gefiihlen dort Ausdruck zu verleihen. Der metaphori-
sche Raum, der sich dabei auftat — entstehend aus
der Verschmelzung véllig verschiedener Elemente

- war nicht Ort der Rebellion, wertete jedoch die
Stadt um und ,nahm den Steinen das Gewicht".
Auch unsere Stadte sind aus Stein. Auch unsere
Décher sind metaphorische Orte, deren Potenzial wir
splren. Die Hohe ist immer anonym, unkontrollierbar,
frei. Sie unterliegt anderen Gesetzen als der Boden,
auf dem wir normalerweise bleiben. Darum zieht sie
uns an, darum ,streben wir nach Héherem". Sie
eroffnet uns eine weitere Dimension, entbindet uns
der Schwerkraft, wird umso reizvoller, je determi-
nierter unser Alltag ist. Das sind irrationale Motiva-
tionen, jedoch um nichts ungiiltiger oder unberech-
tigter als alle verniinftigen Griinde, die fiir eine
Nutzung der urbanen Dachzonen sprechen: die
Verdichtung der Stadte im Zentrum statt an der

die StraB8en, hérten Stimmen,
die sie in der Dunkelheit
riefen, erstiegen die Ddcher
auf Leitern, um fremde
Frauen zu treffen.

In der Dunkelheit, belebt von
Geldchter, wurde das Dach
ein anonymes, freundliches
Terrain.

Es ist merkwiirdig, dass eine
Person sich dann frei fiihlen
sollte, wenn sie auf einem
Dach im Juli, nachts, umge-

ben von toten Pflanzen, zu
Fremden iiber ihre geheimen
Begierden spricht. Darin, dass
sie diese unwahrscheinlichen
Elemente miteinander
verschmilzt, liegt die rdumli-
che Macht der Metapher.

Ein ,metaphorischer’' Raum
bedeutet im Ritual einen
Platz, an dem Menschen
disparate Elemente mitein-
ander in Zusammenhang
bringen.

Das Dach war nicht ein Ort
der Rebellion. Vielmehr war
es ein Ort, an dem die Frauen
zeitweise und kérperlich die
Umstdnde verlieBen, die ihnen
die herrschende Ordnung der
Stadt auferlegt hatte.

Peripherie. Die Nutzung brachliegender Flachen,
nachdem technischer Fortschritt die unmittelbaren
bauphysikalischen Aufgaben eines leeren Dachbo-
dens obsolet gemacht hat. Die Aufwertung inner-
stadtischen Wohnens, das einmal schick war, inzwi-
schen aber zu unkomfortabel ist. Niemand wiinscht
sich Loftlandschaften fiir die Reichen und Schénen,
wahrend das ,niedere Volk" weiterhin in feuchten
Substandardwohnungen von denkmalgeschiitzten
Altstadthdusern dahin vegetiert. Aber was spricht
gegen die Belebung versteinerter Fassaden, was
gegen eine Frischzellenkur fiir verkrustete Dachland-
schaften, die von Heerscharen an Tauben bewohnt
werden, die glauben, ein Recht auf die beste Aus-
sicht zu haben? In den Stadten gilt immer noch
Helmpflicht: Dach drauf, Haus zu. Manchmal wer-
den Visiere hochgeklappt, Gaupen gebaut, Terras-
sen eingeschnitten, Lofts aufgesetzt. Der Bedarf
besteht, das Angebot hinkt nach.

Vergessen wir den Ensembleschutz und die Altstadt-
kommission! Fiirchten wir uns nicht vor Bauordnun-
gen und Brandsachverstandigen! Denken wir an die
technischen und wirtschaftlichen Méglichkeiten,
die uns zur Verfiigung stehen. Denken wir an Holz,
das, wie die Frauen in Athen, immer da war, aber
unsichtbar in Dachstiihlen, Tramdecken oder Stiegen-
hausern seinen Dienst verrichtete. Stellen wir uns
vor, das Holz zu befreien aus seiner steinernen
Umgebung und auf die Dacher zu setzen als neue
metaphorische Raume, nachdem die Dachbdden
selbst ihre Spiritualitat verloren haben und zu
,Bauland" geworden sind.

Keine stddtische Macht
Jjedoch suchte die Frauen
davon abzuhalten, sie zu
feiern, und vielleicht war
dies auch ein Geschenk der
Metapher bei einem Fest des
Widerstandes, das zu merk-
wiirdig war, um GegenmaB-
nahmen heraufzubeschwo-
ren. Legitimierten die
Thesmophoria kalte Kérper
in den Steinen der Stadt, so
nahmen die Adonia fiir
einige Nédchte den Steinen
das Gewicht.”

RICHARD SENETT



Holz ist durch seine Leichtigkeit, Flexibilitat und
Vielseitigkeit wie kein anderes Material geeignet,
die Dachzonen unserer Stadte zu besetzen. Um
dieses Potenzial nutzen zu kénnen, bedarf es einer
Vorstellung seiner Einsatzméglichkeiten, einer
Absehbarkeit der zukiinftigen Entwicklungen im
Produktbereich. Es braucht eine engagierte For-
schung, eine motivierte Industrie, eine innovative
Planung. Kurz, es braucht Visionen und Fantasie im
Rahmen eines freien Diskurses zwischen Planenden,
Ausfiihrenden und Herstellenden.

Einen Beitrag zu diesem Diskurs lieferte im vergange-
nen Jahr der Studentenwettbewerb ,warpvisions —
die Riickkehr des Holzes in unsere Innenstadte”, der
im Rahmen der Lehrveranstaltung ,Experimentelle
Architektur" am Institut fiir Entwerfen/studio 3 der
Uni Innsbruck geleitet von Prof. Volker Giencke und
betreut von Kathrin Aste und Alexander Beck durch-
gefiihrt wurde. Die Aufgabenstellung an die Studie-
renden betraf laut Ausschreibungstext ,(...) eine
Architektur, die als Neubau, als Zubau, als Auf-
stockung den Baustoff Holz wahlt, unabhadngig von
allen bauordentlichen Bestimmungen. Bauliicken
sollen geschlossen, bestehende Gebdude aufgestockt
werden, der Baustoff Holz soll als ,Parasit’ die freien
Platze in unseren Innenstadten besetzen. (...) Erwar-
tet wurde eine visionare, beispielhafte Architektur
von heute und von morgen.”

Symptomatisch fiir den Baustoff Holz ist die formale
und auch strukturelle Bandbreite der preisgekrénten
Projekte.

Jakob Achrainers ,warppipe” ist eine flachige, orga-

Jwarppipe”, Jakob Achrainer

nische Faltung, die sich, in ihrer Lange variabel, in
Bauliicken spreizen kann.

Der ,moskito" von Teresa Stillebacher macht sich die
linearen Eigenschaften von Holz zunutze: Basierend
auf der Grundform eines Insekts, ist der ,moskito"
ein mobiles System, das an verschiedenen Standorten
errichtet werden kann. Durch Gelenke an ,Kopf" und
,Beinen" in seiner Form flexibel, dockt er an sein
JWirtsgebdude” an und nutzt dessen infrastrukturelle
Ausstattung. Wahrend ,warppipe” und ,moskito"
sich von aullen an den Bestand hangen, ist Stefan
Nadeggers ,parasit” als Wohnraumerweiterung
gedacht, als atmospharisch variabler, intimer Kdrper,
der sich tagsiiber schlafend stellt und in der Nacht
zu gliihen beginnt.

Der Studentenwettbewerb ,warpvisions” wurde im
Rahmen des Vorarlberger Holzbaupreises pramiert.
Diese Anerkennung ist mehr als eine Geste. Sie ist die
Einsicht in die Relevanz studentischer Arbeit, gerade
was visionare Konzepte betrifft. Visionen werden
Wirklichkeit, wenn damit Ideen transportiert werden,
die Bedirfnisse aufdecken. Es gibt das Bediirfnis,
Holz im stadtischen Bereich einzusetzen. Es gibt das
Bediirfnis, Dachzonen zu beleben. Ware dem nicht
so, dann gabe es ,warpvisions” nicht. Ebenso wenig
wie die Ausstellung ,draufsetzen”, die um zehn
Studentenprojekte erweitert wurde, welche im Zuge
eines Workshops bei William Alsop entstanden sind
und die kirzlich in Wien wiedereréffnet wurde.
(Siehe: Kleinholz, Termine, Meldungen)

Institut fiir Entwerfen/studio 3
TechnikerstraBBe 13

A-6020 Innsbruck

T +43 (0)512/507-6651
studio3@uibk.ac.at

Der Studentenwettbewerb
Jwarpvisions" wurde gespon-
sert von Kaufmann Holz
GmbH, Reuthe, und der
vorarlberger holzbau_kunst
Qualitatsgemeinschaft
Vorarlberger Holzbau reg.
Gen.m.b.H.

Preistrager

Jakob Achrainer
.warppipe”

Teresa Stillebacher
.der moskito"
Stefan Nadegger
Jder parasit”
Albert Elmenreich
Lbau(m)bar”
Verena Rauch

.die strale — die bithne"
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Univ.Prof. Arch. DI

Volker Giencke

geboren 1947

Professor fiir Entwerfen und
Hochbau an der Uni Innsbruck
Architekt und Philosoph in
Graz, Wien; Partnerbiiros in
Berlin, London, Los Angeles,
Paris; diverse Lehrverpflich-
tungen im Ausland

Statement
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Jder parasit”, Stefan Nadegger

Folgender Text von Volker Giencke wurde im Zuge
der Preisverleihung verlesen. Er beinhaltet Aufzéhlun-
gen, Abrechnungen, Aufrufe und Aussichten zum
Thema Holz

Holz ist ein gottlicher Baustoff. Gleichsam vom
Himmel gefallen, wachst es auf dieser Welt vom 8o.
Breitengrad Nord bis zum 60. Breitengrad Siid. Also
gebrauchte der Mensch die Axt und erfand die Sage.
Fallte die Baume und schnitt das Holz und baute
Hauser daraus. Die ersten Architekturen tiberhaupt
sind Pfahlbauten, die letzten sind Schachteln aus
Holz. Aus wissenschaftlicher Sicht ist diese Entwick-
lung ein Riickschritt. Sie schadet der Architektur,
weil der billigste zugleich der kleinste Nenner ist,
und degradiert die Architekten zu Systematikern und
Kalkulanten. Solche Architektur kennt weder die
Sehnsucht nach dem Unverwechselbaren noch das
Phdanomen des nicht Aussprechbaren - die entschei-
denden Kriterien der Architektur. Architektur, das
ist im weitesten Sinne die Verbindung von Wissen-
schaft und Kunst. Die Konfrontation des Machbaren
mit dem Vorstellbaren, d.h. die angewandte Kombi-
nation aus technischem Wissen und Erfindung.
Erfindungen, das sind in der Kunst wiederum Begriffe
wie z.B. Formfindung und Gestaltung. Kisten wurden
konstruiert, um sie logistisch einwandfrei neben- und
libereinander stapeln zu kdnnen. Holzhauser funk-
tionieren heute ganz ahnlich. Kafige sind es fiir
Menschen, die in Kastengrundrissen grol3 geworden,
spater Semmelbrdsel und Erbsen zahlen werden.
Weder benétigt man technisches Wissen, noch besteht
irgendein Auftrag, etwas zu erfinden. Fiir den Holz-
bau von heute geniigt handwerkliches Geschick.

Deshalb gibt es heute viel Holzbau, aber wenig bis
keine Holzarchitektur. Das, was heute den Holzbau
bestimmt, ist fiir diesen Wettbewerb nicht wichtig
gewesen. Das handwerkliche Geschick ist nichts, was
man a priori verurteilen diirfte oder sollte. Im Gegen-
teil, das handwerkliche Geschick ist eine Notwen-
digkeit bei der Umsetzung des architektonischen
Entwurfs. Holz ist ein wunderbares Material. Es ist
hygroskopisch, es ist weich, es altert. Das heift, es
verandert sich im Laufe der Zeit und wird, richtig
verwendet, umso schoner, je alter. Wer kann das von
sich behaupten? Holz hat eine vergleichsweise
geringe Dichte, das heif3t, ein hohes Luftvolumen,
das macht es zu einem Baustoff mit warmer Oberfla-
che. An Holz lehnt man sich gerne an, Holz ist ver-
letzbar, es reagiert auf Einfliisse von auRen. Holz hat
eine hohe Zugfestigkeit. Es biegt sich oft und bricht
nur selten. Holz ist wie kein anderer Stoff recycel-
bar. Hauser aus Holz kénnten das GroRartigste liber-
haupt sein, wenn Hauser aus Holz Architektur
wdren.

Der Studentenwettbewerb ,warpvision — die Riick-
kehr des Holzes in unsere Innenstadte” zeigt, dass
dies moglich ist. Holzhduser miissen keine Schachteln,
Kisten, Boxen etc. sein. Holzhduser kénnen Skulp-
turen sein. Was unsere Stadte brauchen, sind Zeichen,
gebaute Symbole, attraktive Architekturen. Die Fades-
se unserer Architektur ist zum Sterben. Die meisten
Menschen leben in ihren Wohnungen und Héausern
und gehen nie nach aulen. Die Vitalitat einer Gesell-
schaft zeigt sich nicht zuletzt in der Fahigkeit ihrer
Mitglieder, miteinander zu leben. Das Leben unserer
Innenstéddte spielt sich auf den StraBen, zwischen
den Hausern und nicht hinter Fassaden ab. Die
Riickeroberung der Innenstadte durch ihre Bewoh-
ner wird fiir das Uberleben unserer Stadte von ent-



scheidender Bedeutung sein. Die Vorstellung, dass
diese Riickeroberung der Stadte durch ihre Men-
schen gleichzeitig mit der Entdeckung des Holzes fiir
unsere Innenstadte passieren kénnte, halten wir fir
aufregend. Sie wird so lange nicht passieren, so
lange an den Schaltzentralen der Wirtschaft nicht
die besten Entscheidungstrager sitzen. So braucht
die Reform der Architektur zuerst die Reform der
Gesellschaft, bevor sie stattfinden kann. Im Allge-
meinen geben wir uns damit zufrieden, wenn die
WC-Spiilung funktioniert, aus goldenen Armaturen
warmes Wasser flieBt und die Fenster dicht schlie-
Ben. Wir missen Sie, das Publikum, enttdauschen:
Das sind nur die Pramissen flr Architektur. Das
genligt nicht. Das ist keine Architektur. Studenten
zeigen uns, wie das anders gehen kann. Aber Stu-
denten haben kein Sprachrohr und keine Lobby. Sie
brauchen keine Bautrdger und keine Investoren.
Studenten entwickeln keine Strategien, sie wetzen
keine Messer. Studenten sind keine Heuchler, sie
sagen und zeigen, was sie denken. Und das ist mei-
stens tausend Mal besser als das, was gepriesen
und gebaut wird.

Solange die Sonne der Kultur tief steht und Zwerge
lange Schatten werfen, so lange die Architektur die
Machbarkeitsstudien der Erbsenzahler nicht iiberlebt
und die MittelmaRigkeit regiert, so lange sind Studen-
ten das einzige Korrektiv dieser Gesellschaft. Die
alltdgliche Vorstellung, dass Architektur fiir die
Ewigkeit gebaut wird, ist eine Zumutung und Bela-
stung fiir kommende Generationen. Architektur fir
die Ewigkeit ist von gestern — unglaublich alt und
nicht mehr wahr. Diese Erkenntnis erdffnet grolRe
Perspektiven fiir den Holzbau von morgen.

Gesprach

Johannes Kaufmann und Wolfgang Péschl

Um den Schritt von der Vision zur Wirklichkeit
anzudenken und eine fundierte Bewertung der
moglichen Potenziale von Ideen zu bekommen,
lud Zuschnitt zu einer Diskussion zwischen den
Preistragern des ,warpvisions"-Wettbewerbs,
Kathrin Aste, Johannes Kaufmann und Wolfgang
Poschl. Hier lesen Sie Ausschnitte aus dem
Gesprach.

Kathrin Aste Grundsatzlich war der Wettbewerb von
zwei Vorstellungen gepragt: Einmal davon, dass Holz
vielleicht der menschlichste aller Baustoffe ist. Holz
ist weich, Holz altert, Holz atmet, Holz riecht usw.
Zweitens erscheint uns gerade in diesem Zusammen-
hang der Einsatz von Holz im urbanen Raum als
konsequent und folgerichtig. Holz ist hier nach wie
vor etwas Besonderes, das man selten sieht und uns
hat interessiert, wie man das andern kann, wie man
Holz in den Stadten einsetzen kann, jenseits von
Innenraumgestaltung.

Jakob Achrainer Dazu kommt, dass sich die Archi-
tektur, zumindest in Teilbereichen, weg von den
klassischen Last-Stiitze-Entwiirfen hin zu flieBen-
den Raumen bewegt. Dabei hat Holz bisher, meiner
Meinung nach zu Unrecht, iiberhaupt keine Rolle
gespielt. Ich glaube aber, dass Holz viel mehr kann,
als die klassische Box zu bilden. Mein Entwurf arbei-
tet daher mit gekriimmten Flachen aus Holzwerk-
stoff, die bereits gebogen aus dem Werk kommen
sollen, und durch ihre Verformung zugleich Innen-
und AuBenraum bilden.

Wolfgang Poschl Ich finde es richtungweisend, dass
Lwarpvisions” beim Holzbaupreis beriicksichtigt wurde
und dass Studentenarbeiten als geistiges Potenzial
angesehen und mit einbezogen werden. Was ich
weniger interessant finde, ist die Diskussion, ob man
Holz als Kiste oder als Blob verwendet. Fiir mich geht
es da um mehr, um eine Freiheit, die mit der Vielfalt
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.der moskito", Teresa Stillebacher

der Moglichkeiten zu tun hat, und um die Frage, wie
solche Entwiirfe verwirklicht werden kdnnten oder
inwieweit sie die holzverarbeitende Wirtschaft, die
Konstrukteure und Planer beeinflussen.

Johannes Kaufmann Man darf nicht glauben, dass
solche Ideen wie die ,warppipe" mit allen anderen
Materialien auBer Holz moglich waren und auch noch
nie jemand versucht hatte, so was in Holz zu bauen.
Aber das ist immer mit einer Kraftanstrengung
verbunden und mit einer Herausforderung fiir Kon-
strukteure und Firmen — unabhdngig vom Material.
Es ist immer schwierig, organische Formen umzuset-
zen, darum tut man es auch nicht gerne.

Wolfgang Péschl Aber wenn man an den Flugzeug-
bau denkt: die ersten Flieger waren Doppeldecker mit
Fachwerkskonstruktionen. Spater sind aus verschie-

denen Griinden Tragflachen daraus geworden. Kénn-

te man sich so eine Entwicklung nicht auch fiir den
Holzbau denken, dass man statisch schlankere,
materialsparendere Konstruktionen erfindet, die
liberzeugend sind und daher auch eingesetzt wer-
den?

Johannes Kaufmann Wir arbeiten schon lange daran,
Systeme zu entwickeln, die funktionieren. Solche
Traume haben viele. Dabei sind wir immer noch in
der Tafelbauweise, im orthogonalen Raum. Trotzdem
bleiben die Projekte, wie zum Beispiel unser Fertig-
teilhaus SU-SI Prototypen, auch wenn man zehn oder
flinfzehn Stiick davon verkauft. Es ist leider eine Frage
der Wirtschaftlichkeit und erst wenn in groBer Stiick-
zahl produziert wird, fallt dieser Druck weg. Die
Flugzeuge wiirden immer noch wie frither aussehen,
wenn es nicht ganz massive, auch politische Interes-
sen gegeben hatte, sehr viel Geld und Produktions-
technik in ihre Entwicklung zu investieren. Die
Lwarppipe” kdnnte um viel Geld in einem halben
Jahr gebaut werden, aber interessant wird es dann,
wenn Produktionstechniken da sind, die so etwas
rentabel machen.

Jakob Achrainer Der 6konomische Druck ist natiirlich

immens, aber die wenigsten Erfindungen rechnen
sich von Anfang an. So was ist ein Traum, der Impuls
sein kann, eine Entwicklung weiter zu treiben.
Johannes Kaufmann Genau, und deshalb gefallt mir
dieser Wettbewerb auch so gut. Es ist die grol3te
Herausforderung fiir uns Holzbauer, auf solche
Impulse zu reagieren, denn wenn wir uns nicht
Gedanken tber die Zukunft machen, dann kénnen
wir den Holzbau vergessen.

Wolfgang Poschl Inwieweit ist es zuldssig, dass durch
Herstellungsmethoden die Formfindung beeinflusst
wird?

Jakob Achrainer Das ist eine Frage der Materialeigen-
schaften. Man kann Material und Herstellung nicht
trennen, das spielt eine groBe Rolle. Aber man miisste
neue, materialkonforme Herstellungsmethoden
entwickeln. Der nachste Schritt ware, dass man nicht
nur das Grundmaterial, sondern auch das Halbzeug
betrachtet. Es gibt ja z.B. die Mdglichkeit, Installati-
onskandle in Massivholzplatten vorzuproduzieren.
Wolfgang Péschl Das determiniert allerdings wieder
den Entwurf. Der optimale Zustand ware, dass alle
Parameter beweglich sind.

Kathrin Aste Mich wiirde interessieren, ob es vorstell-
bar ist, einen Holzwerkstoff zu entwickeln, den man
wie Spritzbeton auf eine Bewehrung aufbringt.
Johannes Kaufmann Das ware sicher méglich, aber es
ist die Frage, ob das dann noch Holz ist.

Wolfgang Poschl Letztlich ist das holzbewehrter Kunst-
stoff. Das Problem ist, dass man dem Holz damit
seine Kraft nimmt, wie bei Buchregalen aus Span-
platten, die irgendwann anfangen durchzuhangen.
Kathrin Aste Aber es ware eine Chance fiir die Holz-
industrie.

Wolfgang Péschl Wenn man damit zum Beispiel
Réhren herstellen kann, raumliche Spanplatten sozu-
sagen, dann sicher. Aber das Beeindruckende am
Holz ist ja, dass man in Simpel-Technologie, mit
Brettern, Nageln und Hammer, unheimlich freie
Strukturen, die statisch funktionieren, herstellen




kann. Gab es im Zuge des Wettbewerbs den Punkt,
wo versucht wurde, einen Raum nicht auf dem
schwierigsten Weg, sondern auf dem einfachsten Weg
herzustellen?

Kathrin Aste Nattirlich. Eine wesentliche Eigenschaft
von Holz ist ja seine poetische Komponente, seine
Komplexitat in jedem Stiick, wie man das im Entwurf
von Verena Rauch sehen kann, die einfach nur Holz-
bretterstrukturen auf den Boden gelegt hat.
Johannes Kaufmann Fiir mich ist dieses Projekt
beispielhaft dafiir, welche Assoziationen Holz hervor-
ruft und was das im urbanen Raum ausldsen kann.
Das hat eine extreme Stimmung, gerade in der
Stadt. Ich glaube, wenn man zu kompliziert denkt,
kommt man automatisch wieder auf einfache Systeme
zuriick, die eigentlich gerade im Holzbau auch
unglaublich viel kénnen.

Kathrin Aste Auf diesen Punkt wollten wir mit dem
Wettbewerb hinaus; daher richtet sich der Text von
Volker Giencke auch weniger an die Holzindustrie
oder die ausfithrenden Betriebe als an die Architekt-
Innen. Es geht um die urspriingliche Idee und darum,
diese Idee nicht sofort iiber eine Herstellungsdiskus-
sion zu blockieren, wie es bei Holz oft der Fall ist.
Johannes Kaufmann Diesbeziiglich hat der Wettbe-
werb den Nagel sicher auf den Kopf getroffen und
ich kann aus Erfahrung sagen, dass — zumindest uns
in Vorarlberg — ganz klar ist, dass es eine Weiterent-
wicklung geben muss und wir uns jetzt auf keinen
Fall auf den Lorbeeren unseres Erfolges ausrasten
diirfen. Daftir kann dieser Wettbewerb Initialziindung
sein, auch wenn einige der Meinung sein mégen,
dass man von Studenten nichts lernen kann, dass
solche Initiativen vergeudetes Geld sind. Wenn alle
so denken wiirden, waren wir mit dem Holzbau vor
40 oder 50 Jahren stehen geblieben.

Wolfgang Péschl Dabei darf man aber nie vergessen,
dass es auch immer ganz einfache Wege gibt und
daher ist der wirtschaftliche Druck, von dem vorher
die Rede war, nicht nur schlecht. Es ist ja die Kunst
des Konstruierens, einen Traum zur Landung zu
bringen, und zwar nicht mit dem Geld der groBen
Industrie, sondern auch mit Findigkeit, mit Fantasie.
Wir denken immer, wir sind so unglaublich weit, aber
in Wirklichkeit wurden vor 3000 Jahren schon Dinge
konstruiert, wie Jurten oder Korbe, die unseren
Produkten in nichts nachstehen.

Kathrin Aste Es gibt auch im Beton- oder Stahlbau
den Moment, wo man vom linearen, einfachen System
ins dreidimensionale, organische wechseln will oder
muss. Das ist kein holzspezifisches Problem.
Johannes Kaufmann Nein, das ist ein Bauthema. Die
Holzbranche hat dabei den Vorteil, dass sie wesent-
lich beweglicher und kleiner strukturiert ist als die
Stahl- oder Massivbranche.

Kathrin Aste Daher ist ja auch die Stadt fiir das Holz
so interessant. Bisher hatte Holz in der Stadt nichts
verloren. Stadte sind aus Stein — die StraBen, die
Hauser, die Briicken. Holz hatte hier aber enorme

Vorteile durch seine Eigenschaften. Es ist leicht, es
lasst sich in Trockenbauweise verarbeiten, es hat
groRe bauphysikalische Vorteile, es ist extrem vielsei-
tig und viele verschiedene Firmen und Produkte
bieten viele verschiedene Mdglichkeiten, Holz einzu-
setzen und auf einen spezifischen Bedarf zu reagie-
ren.

Wolfgang Péschl Es gibt Holz in den Stadten. Aber
Holz in der Stadt ist ein in vielerlei Hinsicht verdrang-
tes Material. Man darf nicht vergessen, dass Stadte
flachendeckend abgebrannt sind, und da hat Holz
keine unwesentliche Rolle gespielt. Dadurch ist ein
Mythos entstanden, den zwar die Feuerwehr in den
Griff bekommen hat, aber nicht der Baustoff Holz
und auch nicht Beton oder Stahl oder Ziegel. Es ist
einfach total unschick, in der Stadt Holz zu verwen-
den. Deshalb finde ich eure Projekte auch so wichtig:
Ihr habt wirklich versucht, ohne Einschrankungen
an Grenzen zu gehen und Méglichkeiten zu denken,
an die andere dann ankniipfen kénnen.

Zuschnitt Mich wiirde noch interessieren, von welcher
Seite der Innovationsdruck ausgeht und welche
konkreten Auswirkungen eine Initiative wie ,warpvisi-
ons" haben kann.

Johannes Kaufmann Die Innovation ist eine Uberle-
bensfrage fiir alle Beteiligten in der Holzbranche. Es
fangt beim Architekten an, der sich einfach an der
Weiterentwicklung beteiligen muss, wenn er weiter
mit Holz bauen will, bis zu den Zimmerleuten, die
einem enormen Konkurrenzkampf durch den Massiv-
bau ausgesetzt sind.

Kathrin Aste Als Architekt ist man immer dazu auf-
gerufen, Initiator und Ideenlieferant zu sein, und wer
sich dieser Motivation oder Herausforderung entzieht,
stellt den Beruf in Frage.

Zuschnitt Das heift, es geht um Innovation aus
wirtschaftlichen Griinden heraus. Man muss vorden-
ken, was Neues bieten, immer einen Schritt voraus
sein, damit man (berlebt.

Johannes Kaufmann Richtig. Und das geht natiirlich
weiter bis zu den Produzenten, die wirklich gut durch-
dachte Systeme anbieten sollten, damit sie Preise
kalkulieren kénnen, die die Holzbranche fiir viele
Einsatzbereiche konkurrenzfahig machen. Zur zweiten
Frage: Wir arbeiten zur Zeit an einem langerfristigen
Projekt zur Zukunft des Holzbaus. Dabei werden
die Ergebnisse von ,warpvision” auf jeden Fall einge-
bunden. Es hat keinen Sinn zu glauben, wir waren
die Einzigen, die was bewegen kdnnen. Wir brauchen
Input von allen Seiten her, das ist nach wie vor der
richtige Weg.

Wolfgang Pdschl So was ist auch fiir die Gesellschaft
wichtig. Die Gesellschaft braucht Leute, die Konven-
tionen in Frage stellen und ich gebe Volker Giencke
Recht, wenn er sagt, dass es nicht nur darum geht,
das Holz in die Stadt zuriick zu holen, sondern das
Holz in die Architektur.

DI Kathrin Aste

geboren 1968

Studium der Architektur in
Innsbruck

1999 Diplom

Mitarbeit in mehreren Art-
chitekturbiiros

Seit 2000 Assistentin am
Institut fiir Entwerfen/
studio 3, Prof. Volker Giencke

Arch. DI Wolfgang Péschl
1971-80 Architekturstudium
in Innsbruck

1972-76 Leiter der vaterlichen
Tischlerei

AnschlieBend mehrjahrige
Mitarbeit bei Heinz-Mathoi-
Streli und Zusammenarbeit
mit Reinhard Honold 2001
Griindung der tatanka gmbh
mit Joseph Bleser und
Thomas Thum

Johannes Kaufmann
geboren 1967

1984-87 Zimmererlehre im
elterlichen Betrieb

1987 -90 Bauzeichner bei
Hermann Kaufmann in
Schwarzach

1990-93 Bauzeichner bei
Prof. Ernst Hiesmayr in Wien
1994 -2001 Biirogemein-
schaft mit Oskar Leo Kaufmann
(Kaufmann 96 GmbH.)
1996 Baumeisterpriifung
1997 Zimmermeisterpriifung
Seit 2001 eigenes Architek-
turbiiro

Jakob Achrainer

geboren 1967

1981-86 HTL fiir Nachrichten-
technik und Elektronik

Seit 1986 Servicetechniker
und Serviceleiter bei Stork
Prints Austria

Seit 1999 Architekturstudium
in Innsbruck
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Literatur

Sonnseiten

Ablinger, Vedral&Partner

Verlag Anton Pustet, Salzburg 2003

m Seiten, € 25

Ablinger, Vedral & Partner bauen vornehmlich mit
Holz.

Sie ,verbinden konstruktive und haustechnische
Innovation mit prazisen Antworten auf Nutzungspro-
file und topografische Gegebenheiten”, schreibt
Otto Kapfinger im Vorwort. Und Herbert Ablinger
meint: ,Manchmal frage ich mich: Wie lange wird das,
was geplant oder beabsichtigt war, Bestand haben?
Vielleicht gilt ganz einfach, fast banal: Es funktioniert
und ist von hohem Wert." Das versuchen Ablinger,
Vedral & Partner immer wieder ins Blickfeld zu riicken,
weiter zu entwickeln und zu verbessern. Die Palette
der gezeigten Bauten reicht vom kleinen Umbau
Uber Einfamilienhauser und experimentelle Holz-
bauten bis hin zu groBen Sanierungs- und Neubau-
projekten. Werkibersicht, Glossar und Mitarbeiter-
verzeichnis vervollstandigen den Inhalt des Buches,
das bescheiden auftritt, in seiner Dichte und Detail-
liertheit jedoch asthetische und technische Kompe-
tenz in hohem MaR vermittelt.

Josef Lackner

Architekturforum Tirol (Hg.)

Verlag Anton Pustet, Salzburg 2003

320 Seiten, € 49

Dieses sehr gewaltige und sehr persénliche Buch ist
Ende letzten Jahres erschienen. Es ist die erste Mono-
grafie iber Josef Lackner der, 1997 auf eine Veroffent-
lichung zu seiner Person angesprochen, mit einem
heftigen ,Wer braucht das denn schon” antwortete.
Andere wussten um den Bedarf: Hunderte Bauten
und Projekte des ,konservativen Anarchisten” und
Jsensiblen lronikers" (Arno Ritter), die zwischen 1950
und 2001 entstanden sind, zeugen in diesem Buch
vom Lebenswerk eines Architekten, der konsequent
seine Ideen vom Bauen verwirklichte. Im ersten Teil
stehen Originalplane, Texte und Fotografien aus der
Entstehungszeit der Bauten sowie Reden, Interviews

und Diskussionen von und mit Lackner fiir sich und
schaffen so einen unverfalschten Zugang zu den
einzelnen Projekten. Im zweiten Teil werfen Freunde,
Kollegen und Studentinnen einen Blick von auBen
auf den Architekten und seine Arbeit, der gepragt
ist durch Respekt und Freundschaft fiir eine Person-
lichkeit mit Haltung und Anziehungskraft.

Shigeru Ban

Matilda McQuaid

Phaidon Verlag, London 2003

240 Seiten, € 77,10

Ein Buch, das alle anderen (wenigen) Verdffentlichun-
gen Uber Shigeru Ban hinter sich lasst: nach den
Kapiteln Paper, Wood, Bamboo, Prefabrication und
Skin geordnet, werden 32 Projekte aus den Jahren
1991 bis 2004 in Bildern, Texten, Grundrissen, Schnitt-
und Detailplanen vorgestellt. Daneben gibt es,
jeweils den einzelnen Kapiteln zugeordnet, genaue
Angaben zu den Materialtests und Versuchsreihen,
die Shigeru Ban im Zuge der jeweiligen Bauvorhaben
durchfiihren lieB. Fantasie, Anspruch und Neugierde
eines Architekten, dessen Bauten tief in der japani-
schen Kultur verwurzelt und zugleich von einer prag-
matischen Frische sind, die ihresgleichen sucht,
werden ables- und nachvollziehbar.

Frei Otto schrieb das Vorwort zu diesem Buch. Er ortet
einen Wendepunkt in der heutigen Architektur und
halt die Entwicklung der letzten zehn Jahre fiir
iberkommen. Shigeru Bans Arbeit ist fiir ihn
zukunftweisend und die meisten Leser dieser Publika-
tion werden seine Meinung teilen kénnen.

Holzbulletin 69/2003

Umbauen und Aufstocken

Lignum, Holzwirtschaft Schweiz (Hg), Dezember 2003
Diese Ausgabe des Holzbulletins widmet sich der
Sanierung und Neunutzung veralteter oder verlasse-
ner Strukturen. Es werden sechs Beispiele vorgestellt,
die durch Einbauten, Aufstockungen oder parasitare
Ansiedlungen brachliegende Flachen verwandeln,
Nutzflachen vergroRern oder dem Mangel an Bau-
grund entgegen treten. www.lignum.ch




Forschungspanorama Konstruktive
Verwendung von Eichenholz

Andreas Neumiiller

Fiir spezielle Anwendungen im Baubereich verfiigt
Eichenholz iiber gefragte Eigenschaften wie etwa
Dauerhaftigkeit, hohe Querdruckfestigkeit und die
geringste Abbrandrate aller heimischen Holzarten.
Neue Einsatzgebiete wurden in einem Forschungs-
projekt der Holzforschung Austria ausgelotet und
seine Ergebnisse in einen Normentwurf eingear-
beitet, womit Planer und Statiker erstmals norma-
tiv abgesicherte Grundlagen fiir den Einsatz von
Eichen-Bauholz erhalten.

Kaum jemand, der die Wiener Karlskirche bestaunt,
merkt etwas davon: Die beiden duBeren Glockenstiihle
sind, wie bei vielen anderen Kirchen, aus Eichenholz.
Sie sind funf Meter hoch und bestehen aus stark
dimensionierten Eichenbalken. Die Liste lieBe sich um
zahlreiche Bauwerke, Briicken und Fachwerkh&auser
erweitern, wo Eichenholz als tragender Bauteil zum
Einsatz kam. Obwohl Eiche diese lange Tradition als
Bauholz hat, waren fiir Bauholzqualitéten in den
letzten Jahren nur wenige Kaufer zu finden.

Um fiir die Verwendung von Eichenholz eine neue
Epoche einzulduten, griindeten Forstbetriebe, Sage-
werke, Handelsbetriebe und Weiterverarbeiter die
Initiative ,Weinviertler Eiche". Auf deren Anregung
hin wurde von der Holzforschung Austria das For-
schungsprojekt ,Konstruktive Verwendung von Eichen-
holz" durchgefiihrt. Die Finanzierung erfolgte durch
den Forschungsférderungsfonds fiir die gewerbliche
Wirtschaft (FFF) und die beteiligte Wirtschaft.
Sortierung von Eichen-Schnittholz nach der Festigkeit
Fir tragende Zwecke muss Eichen-Schnittholz nach
der Festigkeit sortiert werden. Dies erfolgt nach
anderen Kriterien als die Sortierung nach dem opti-
schen Erscheinungshild. Im deutschsprachigen Raum
liegt seit Juni 2003 mit der DIN 4074-5 ein Standard
zur visuellen Festigkeitssortierung vor. Wesentliche
Erkenntnisse aus dem Projekt sind in diese neue Norm
eingeflossen. In der Holzbaunorm GNORM B 4100-2
(Ausgabe September 2003) ist diese Sortierrichtlinie
verankert und damit auch in Osterreich giiltig.
Verleimte Bauteile Diese haben in letzter Zeit zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen. Bei zahllosen Sport-
statten, Ausstellungs- und Mehrzweckhallen sowie
Bau- und Supermarkten werden groRe Spannweiten
mit Brettschichtholztragern miithelos iiberbriickt.
Dem Eichenholz blieb dieser Einsatzbereich bisher
verwehrt, die Produktion verleimter Bauteile wiirde
durch seine Erweiterung (groBe Dimensionen sind
moglich) den Werkstoff Eiche aufwerten.

Gute Festigkeits- und Steifigkeitswerte Um iiberhaupt
Eiche fir verleimte Bauteile verwenden zu kénnen,
war es notwendig, die Parameter fiir eine gesicherte

Langsverbindung (Keilzinkenverbindung) und Flachen-

verleimung (Lamellenverleimung) festzulegen. Drei
Produkte wurden aus Eichenholz hergestellt und
getestet: keilgezinktes Vollholz, Lamellenbalken und

Festigkeitsprifungen von verleimten Eichenholz-Bauteilen.

Brettschichtholz. Die Untersuchungen zeigten, dass
Keilzinkenverbindungen mit den drei verwendeten
MUF- und einem PUR-Klebstoff problemlos herstell-
bar sind und gute Festigkeits- und Steifigkeitswerte
aufweisen. Das gleiche trifft auch auf die Lamellen-
balken zu.

Brettschichtholz wurde in mehreren Aufbauvarianten
produziert, als Klebstoffe fiir die Flachenverleimung
kamen drei MUF-Klebstoffe zum Einsatz. Es ergaben
sich bei allen untersuchten Klebstoffen und Varian-
ten gute Trockenfestigkeiten bei Biege-, Zug-, Schub-
und Scherpriifungen.

Mehr Einsatzbereiche als jetzt Eichenvollholz und
daraus verleimte Bauprodukte bereichern den Holz-
bau um eine weitere Facette. Folgende Produkte
kénnten als tragende Bauteile im mehrgeschossigen
Holzbau, Briickenbau, Wasser- und Erdbau sowie im
Garten-, Park- und Landschaftsbau Anwendung finden:
_ klassisches Eichen-Bauholz (ségerau oder gehobelt)
_ keilgezinktes Eichen-Bauholz

_ Lamellenbalken aus Eichenholz (Lamellenbalken
bestehen aus zwei oder drei miteinander verleimten
Pfosten)

_ Brettschichtholz aus reinem Eichenholz oder in
Kombination mit Fichten- oder Kiefernholz.

Vergleich Elastizitats-, Schubmodule und zuldssige Spannun-
gen fir Eichen- und Fichtenholz, nach GNORM B 4100-2
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INFO

Ansprechpartner fiir Her-
steller von Eichenbauholz:
DI (FH) Rainer Handl
handl@saege.at

DIN 4074-5 Sortierung von
Holz nach der Tragféhigkeit,
Teil 5: Laubschnittholz
ONORM B 4100-2 Holzbau-
Holztragwerke, Teil 2: Berech-
nung und Ausfithrung
Bezugsméglichkeit: Oster-
reichisches Normungsinstitut,
www.oenorm.at

Die zusammengefassten
Projektergebnisse werden
von der Holzforschung
Austria fiir den Holzbau, die
Sageindustrie und die
Forstwirtschaft anwendungs-
orientiert aufbereitet und als
proHolz Arbeitsheft 5/04 in
der ersten Halfte des Jahres
2004 veroffentlicht werden.
BESTELLUNG

proHolz Austria

im Kiosk von www.proholz.at
oder unter info@proholz.at
Preis: €7 inkl. USt.

zuziiglich Versand

DI Dr. Andreas Neumdiller
Holzforschung Austria
Franz Grill-StraBe 7
A-1030 Wien

T +43(0)1/7982623-53 a.
neumueller@
holzforschung.at
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Joanneum Research
Institut fiir Nichtinvasive
Diagnostik
Franz-PichlerstraBe 30
A-8160 Weiz

T +43 (0)3172/603-2900
F +43 (0)3172/603-2904
ind@joanneum.at

Institut fiir nachhaltige
Techniken und Systeme
Elisabethstralle 16 -18

A-8010 Graz

T +43(0)316/876-1397
F +43 (0)316/876-2430
nts@joanneum.at

INFO

Gemeinsam mit in- und
auslandischen Partnern wird
zur Zeit vom Tiroler Waldbe-
sitzerverband das Netzwerk
Zirbe /Arve aufgebaut.

Uber die Internetplattform
www.zirbe.info werden alle
Informationen zum Thema
Zirbe demnachst abrufbar
sein.

DI Stefan Zwettler

1966 geboren in Bruck an
der Mur

1985-91 Forster in der Steier-
mark

1991-97 Studium der Forst-
wirtschaft an der Universitat
fiir Bodenkultur in Wien

Seit 1999 Forstreferent der
Landeslandwirtschaftskammer
Tirol und Geschéftsfiihrer
des Tiroler Waldverbandes

Forst An der Baumgrenze -
Die Talente der Zirbe

Stefan Zwettler

Die Zirbe als Pionier an der Baumgrenze

Wo auch immer man sich in den Alpen bewegt, der
Ubergang vom Bergwald zur waldfreien Héhenstufe
ist eine markante Lebensraumgrenze, ein Bereich,
der im Fachjargon zu Recht als Kampfzone bezeichnet
wird. Hoher als alle anderen Baumarten steigt in den
Innenalpen die Zirbe oder Arve (pinus cembra) und
wagt sich in Bereiche vor, in denen andere Geholze
kaum mehr Uberlebenschancen haben. Das raue Klima
und die ungiinstigen Bodenverhéltnisse verlangen
den knorrigen Holzgewachsen einiges ab. Sie sind zah,
strotzen dem Wetter und dem Wind, sind bis -40°C
frosthart und erschlieBen mit ihren Pfahlwurzeln
Blockhalden und Rohbdden. Die Zirbe gehort zu den
so genannten Pionierbaumarten. Damit erfillt sie
eine wichtige Schutzfunktion gegen Lawinen und
Hangerosionen. So wie ein Dach das Haus, schiitzt
sie als Bodenbewehrung und erstes Hindernis fiir
Schnee- und Geréllmassen den Wald und das Tal vor
den Folgen extremer Witterungsbedingungen.

Die Zirbe gehort zu den Kieferngewachsen und ist ein
JFunfnadler". Die Wachsstreifen auf der Nadelunter-
seite verleihen dem Kronendach der Bdume einen
wiirdigen Silberglanz. Charakteristisch sind die faust-
groBen, rundlichen Zapfen. Der Tannen- oder Nuss-
haher, ein brauner Rabenvogel, ist wesentlich an
der Verbreitung der Zirbe beteiligt. Zur Zapfenreife
pfliickt er diese geschickt mit dem starken Schnabel
und versteckt sie in Depotpldtzen. Vergessene Zap-
fenlager, sofern nicht von anderen Tieren entdeckt,
bilden schlieBlich die Standplatze neuer Zirbengene-
rationen. Zusatzlich werden Zirben lber Stupfsaaten
ausgebracht bzw. nach der Aufzucht von Jungpflan-
zen in Forstgdrten ausgepflanzt und kénnen ein Alter
von 200 bis 400, in Extremfallen von bis zu tausend
Jahren erreichen.

Bei einem sehr geringen Warmeanspruch von 0°C
im Jahresmittel reicht der Zirbe eine Vegetationszeit
von zwei Monaten mit iber 10°C Tagesmitteltempe-
ratur, wodurch sie an Wetterrlickschlage sehr gut
angepasst ist. Optimale Bedingungen herrschen fiir
sie in den Innenalpen, deren Landschaftsbild weitge-
hend durch Zirben gepragt ist. Im Wallis, im Engadin,

in den Otztaler- und Zillertaleralpen sowie den
angrenzenden Zwischenalpen bildet sie geschlosse-
ne Waldbestande. Ihr éstlichstes Verbreitungsgebiet
ist der steirische Zirbitskogel, ihre héchsten Vorkom-
men findet man in den Sidtiroler Alpen auf einer
Seehdhe von 2.680 Metern.

Mensch und Zirbe

Neben diesen forstwirtschaftlich relevanten Eigen-
schaften verfiigt die Zirbe liber weitere Charakteris-
tika, die ihren Einsatz in verschiedenen Bereichen
ermdglichen: In Holz, Harz und Nadeln ist das leicht
fliichtige Pinosylvin in hoher Konzentration eingela-
gert. Es unterstiitzt Wohlbefinden und Gesundheit
und tragt zum typischen Duft bei, welcher sich beson-
ders in verbauter Form voll entfaltet. Die mottenab-
wehrende und antibakterielle Wirkung des Zirben-
holzes iibertrifft deutlich jene anderer Baumarten.
Zusatzliche Erkenntnisse (iber die Holzeigenschaften
der Zirbe erarbeiteten Wissenschaftler der Forschungs-
gesellschaft Joanneum Research kiirzlich in Graz.
Uber ein umfangreiches Repertoire an Messmethoden
wurden das autonome Nervensystem und die Funk-
tionen des Stammhirnes beobachtet. Dabei zeigte
sich in Labortests, dass es einen signifikanten Unter-
schied in der Erholungsqualitat in einem Zirbenzim-
mer im Vergleich zu einem identisch gestalteten
Holzdekorzimmer gibt: Zirbenholz bewirkt bei kdrper-
lichen und mentalen Belastungen niedrigere Herz-
frequenzraten, in Ruhephasen wird der vegetative
Erholungsprozess signifikant beschleunigt. Weiters
konnte festgestellt werden, dass die Herzfrequenz
der Testpersonen im Zirbenzimmer vom Luftdruck
unabhdngig war und diese, im Vergleich zu Testper-
sonen, die sich im Holzdekorzimmer aufhielten, nicht
unter Wetterfiihligkeit litten. Ebenso nachweisbar ist
die positive Auswirkung von Zirbenholzbetten auf das
Herz: die durchschnittliche Arbeitsersparnis betragt
3.500 Schldge pro Tag beziehungsweise eine Stunde
Herzarbeit.

Charakteristika des Zirbenholzes

Tischler schatzen bei der Verarbeitung des Zirben-
holzes seinen gleichméRigen, anatomischen Aufbau.
Die festverwachsenen, rotbraunen Aste lassen sich
glatt schneiden und reiRen beim Hobeln nicht ein.
Mit einer Darrdichte von rund 400 kg/m3 ist die
Zirbe die leichteste heimische Nadelholzart. Beim
Einbau zeichnet sich das Holz zusatzlich durch ein
sehr geringes Quell- und Schwindverhalten, vor
allem im Nasszellenbereich, aus.

Seit jeher macht sich der Mensch die Edelbaumart
Zirbe zu Nutze. Es wird nur soviel Holz geerntet wie
nachwdachst. Als Baum schiitzt sie vor Gefahren,
verarbeitet birgt ihr Holz jene Charakterstarke, die
ihr seit Jahrhunderten in den Bergen abverlangt
wird. Die Zirbe ist eine Freundin mit vielen Talenten.
Es lohnt sich, solche Freundschaften zu pflegen.



..und Sage MH MassivHolz®
Aus einem Stiick gewachsen und
geschnitten

Rainer Handl

Ausfiihrende und Planer benétigen am Bau Produkte,
die in puncto Festigkeit, Formstabilitat und MaBhal-
tigkeit absolute Rechtsicherheit geben. Eine Gruppe
von kleineren und mittleren Sdgewerken hat sich zu
einer Qualitatsgemeinschaft zusammengeschlossen,
die ein neues definiertes Produkt auf den Markt
bringt: MH MassivHolz. MH MassivHolz ist aus einem
Stlick geschnittenes, nicht verleimtes, getrocknetes
und Uberwachtes Bauholz.

Genormt, kontrolliert und tiberwacht

MH MassivHolz entspricht in allen Anforderungen
den etablierten Normen fiir den Bau, erfiillt jedoch
weitere wichtige Qualitdtskriterien, die deutlich iiber
denen von herkdmmlichem Bauholz liegen. Es ist in
der Regel auf 15+ 3% Holzfeuchtigkeit getrocknet
und erfillt damit die geforderten Trockenheitsgrade
fiir Gberdeckte und offene Bauwerke. Durch den
optimalen Trockenheitsgrad sind Nachtrocknen und
Schwindverformungen im Holzhausbau nahezu
ausgeschlossen. Das bedeutet fiir den Anwender
ein hohes MaB an Sicherheit. Bei der Tragfahigkeit
garantiert MH MassivHolz den Standard der GNORM
DIN 4074-1, Sortierklasse S10. MH MassivHolz wird
neben den erforderlichen Festigkeitseigenschaften
zusatzlich nach optischen Kriterien sortiert und in der
Regel oberflédchenbearbeitet.

MH MassivHolz wird in drei Produktgruppen ange-

MH MassivHolz ®
MH-Plus

fiir sichtbare
Verwendung

(z.B. Dach, Decke,
Fachwerk etc.)

Einsatzbereich

Trockenheit
Oberflache
Berechnungsmal

MaRhaltigkeit
des Querschnittes

Einschnittart

Verfarbung
Baumkante
Insektenfrall

Festigkeitseigenschaften

15£3%
vielseitig gehobelt, gefast
Bestellmal

+ 1 mm bezogen
auf das BestellmaR

Kreuz- oder Halbholz,
starke Querschnitte,
sofern technisch machbar

keine Verfarbung
scharfkantig

kein Insektenfrall

boten. MH-Plus und MH-Fix erfahren entsprechend
dem Verwendungszweck nach der Trocknung eine
weitergehende Oberflachenbearbeitung. Bei sichtbar
eingesetzten Holzkonstruktionen wird MH-Plus emp-
fohlen. Die Oberflache ist sauber und glatt gehobelt.
MH-Fix wird egalisiert angeboten. Sofern nicht anders
vereinbart, werden bei MH-Plus und bei MH-Fix die
Kanten gefast. MH-Natur ist sdgerau und weist eine
Holzfeuchte kleiner 20% auf.

Die Hersteller des Produktes MH MassivHolz ver-
pflichten sich zur Einhaltung und Uberwachung der
beschriebenen Qualitatsvorgaben. Die Produktion
von MH MassivHolz unterliegt einer zusatzlichen
Kontrolliiberwachung durch eine akkreditierte Priif-
und Uberwachungsstelle - die Holzforschung Austria.
Das gemeinsame Uberwachungszeichen ,MH Massiv-
Holz®" ist Garant fiir die Einhaltung der technischen
und optischen Kriterien.

Ab dem Friithsommer 2004 werden in ganz Osterreich
MH-Produkte am Markt erhéltlich sein. Fir Ausfiih-
rende und Planer ergibt sich damit zu den bisher
bekannten Produkten des Holzbaus eine neue und
interessante Alternative: MH MassivHolz, aus einem
Stiick gewachsen und geschnitten — kontrolliert und
Uiberwacht.

MH-Fix MH-Natur

fiir sichtbare immer sagerau -
fir nicht sichtbare und

sichtbare Verwendungen

Verwendung
(z.B. Dach, Decke)

15+3% max. 20%
egalisiert, gefast sagerau
Bestellmal Bestellmal

+ 1 mm bezogen
auf das BestellmaR

Kreuz- oder Halbholz,
starke Querschnitte,
sofern technisch machbar

MH MassivHolz® entspricht in allen Anforderungen

mindestens der GNORM DIN 4074, Teil 1- S10

INFO
Herstellergemeinschaft
MH MassivHolz Austria
DI (FH) Rainer Handl
Schwarzenbergplatz 4
A-1037 Wien

T +43 (0)1/7122601-18
F+43 (0)1/7122601-19
handl@saege.at
www.mh-massivholz.at

‘ Forst und Sége
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Literaturhinweis

Italo Calvino
Der Baron auf den Baumen
dtv Bd. 10578, Miinchen 2001

INFO

Diesem Text liegt folgender
Fachartikel zu Grunde:
Rainer Graefe:

,Geleitete Linden", in:
Daidalos Nr. 23, ,Baum und
Architektur”, Bertelsmann,
Gltersloh 1987 (vergriffen)
Eine Buchveroffentlichung

von Prof. Graefe (iber geleite-
te Linden ist in Vorbereitung.

2001 wurde die Tanzlinden-
laube in Peesten durch das

Institut fiir Baukunst, Bauge-

schichte und Denkmalpflege
der Universitat Innsbruck
(Univ.Prof. Mag.Dr. Rainer
Graefe) in Zusammenarbeit

mit dem ,Forderkreis Tanzlin-
de Peesten” (DI Thomas Glotzl,

Arch. Volker Lauterbach)
rekonstruiert.

Otto Kapfinger

Seit 1972 freiberuflicher
Architekturforscher und
-publizist.

Von 1981-91 Architekturre-
zensent der Tageszeitung
,Die Presse”.

Zahlreiche Buchveroffent-

lichungen und Ausstellungs-

konzeptionen zur modernen
Baukunst in Osterreich.

Holzrealien

Geleitete Linden

Die Magie der Baume. Ihre Rinde, ihr Duft, ihre Friichte
und der Schatten, den sie spenden. Ein Genuss, der
noch wachst, wenn man sie besteigt, und der vervoll-
standigt wird durch die Erfahrung der eigenen Korper-
lichkeit beim Klettern, durch die Aussicht, durch die
Distanz zu den ,am Boden Gebliebenen”, durch den
Nervenkitzel, den die Hohe verursacht, durch die
Gleichzeitigkeit von Schutz und Gefahr.

Diese sinnlichen Erfahrungen, gepaart mit dem
mythologischen Uberbau des germanischen Kulturkrei-
ses, diirften der Hintergrund der ,geleiteten Linden”
oder ,Stufenlinden” sein, wie sie seit dem 10. Jahr-
hundert von Nord- tiber Mitteldeutschland bis in die
Schweiz nachweisbar sind und zum Teil bis ins 20.
Jahrhundert als Versammlungs- und Gerichtsorte
Bestandteil dorflicher Identitat waren.

Eine Linde wurde gepflanzt. Entweder am Dorfplatz
oder an einem kultisch bedeutsamen Ort. lhre Zweige
wurden von Beginn an geleitet, gestutzt, in die Breite
gezogen. Ein lebendes Bauwerk entstand. Der Boden
rund um den Stamm wurde geglattet, Erde abgetra-
gen oder aufgeschiittet, rundherum wurden niedrige
Stlitzmauern oder, wo diese nicht notwendig waren,
Steinwiirfel gesetzt, darauf Pfosten beziehungsweise
Pfeiler, verbunden durch Querbalken, welche die Last
der nicht mehr selbsttragenden Aste aufnahmen.
Ein weit ausladendes, dichtes Laubdach war das

Stapeln, Tlirmen, Wélben - Kapla das geniale Spiel
Otto Kapfinger

Es war ein Wochenende mit befreundeten Familien,
Kindern und Jugendlichen. Eine der Mitter hatte eine
Kiste mit hunderten Holzstiickchen dabei - fiir den
Fall, dass es regnete und mit dem Hinweis: ,Wenn die
Kids das einmal in die Hande nehmen, sind sie zwei
Tage voll beschaftigt, und wir kdnnen in Ruhe unse-
ren Yogakurs durchziehen.” Natiirlich ging es schon
am ersten Abend los, und am nachsten Vormittag
waren auch schon zwei Erwachsene mit glithenden
Wangen an einem Rekordversuch beteiligt. Im Foyer
des Seminarhotels erhob sich dann eine gut drei
Meter hohe, bizarre Struktur, geschichtet, gestapelt,
gekeilt und zuletzt noch mit Hilfe einer Leiter aufge-
tlirmt aus diesen zarten, unscheinbaren Massivholz-
plattchen. Jemand bemerkte: ,Das ist ja besser als
Lego! Viel einfacher, zugleich spannender, weil man
mit einem einzigen Systemelement eine unendliche
Vielfalt von Figurationen bilden kann."

Diese erste Turmspirale wurde sofort fotografiert,
gleich wieder zerstort und eine zweite, noch ehrgeizi-
gere begonnen, wobei wegen des gegebenen Pla-
fonds nicht die Hohe, sondern die Effizienz und die
Phantasie des ersten Versuchs liberboten werden
sollten. Faszinierend war, wie diese federleichten,

Ergebnis, wobei man sich vielfach nicht mit einem
Astschirm begniigte, sondern dariiber einen oder
mehrere weitere waagrechte Kranze mit nach oben
hin abnehmenden Durchmessern zog. Dariiber lieR
man den Wipfel frei wachsen oder schnitt ihn kugel-
formig zu.

Weiterbauen. An Hohe gewinnen. Die Kraft des
Baumes ziigeln und auf den Menschen libertragen.
Eine besondere Gruppe unter den Stufenlinden sind
diejenigen, auf deren Asten Plattformen errichtet
wurden. lhre Existenz ist seit dem 16. Jahrhundert
belegt. Dabei bildete der untere, mit Brettern beleg-
te Astkranz den Boden, der nachst hohere das Dach.
Auf diesen iiber Leitern oder Treppen zugénglichen
Podien sallen bei den Dorffesten die Musikanten,
oder es wurde auf ihnen getanzt. Entstanden ist
der Brauch aus Friihlingsritualen der Germanen, die
den Baum als ,Ddmon der Vegetation” und als Sym-
bol fiir Fruchtbarkeit und Wachstum betrachteten.
Hinweise darauf gibt es im ,Parzival” von Wolfram von
Eschenbach (1200) und im ,Ruodlieb”, dem ersten
in Deutschland in lateinischer Sprache geschriebenen
Roman aus der zweiten Halfte des 11. Jahrhunderts.
Bis ins 20. Jahrhundert wurden Stufen- und Tanzlin-
den in Deutschland gepflegt, bespielt und auch
noch gepflanzt. Eine der beeindruckendsten war die
GroBe Linde in Peesten, die 1657 im Zusammenhang

griffigen Holzteile in allen erdenklichen Stellungen
an- und aufeinander gestapelt werden konnten. Wie
bei einem Kartenhaus entpuppten sich Geometrie
und Statik des wachsenden Gebildes jeweils spiele-
risch empirisch, in durchaus spannenden Entwick-
lungsschritten von ,trial &error”. Dieses KAPLA-Spiel,
so erfuhren die Wissbegierigen dann, ist seit zwei
Jahrzehnten vor allem in angelsachsischen und franzé-
sischen Landern bekannt; unsere bejubelte Drei-
Meter-Skulptur war fiir den Anfang nicht schlecht
gewesen, doch im Guinness Buch der Rekorde steht
die Marke fiir KAPLA-Tiirme inzwischen bei fiinfzehn-
einhalb Metern; 1998 hatte eine Spezial-Schau im
Louvre mehrere groBe KAPLA-Konstruktionen prasen-
tiert; im selben Jahr war KAPLA in die Top Ten der
,Children's Creative Products” aufgestiegen; und in
Kanada wird es als Lernspiel im Physik-, Mathematik-
und Kunstunterricht eingesetzt.

Das Besondere an KAPLA ist einerseits die Harmonie
von Material, Form und Funktionalitat. Die Dimen-
sion der simplen Elemente basiert auf der dreidimen-
sionalen Anwendung des Goldenen Schnitts in den
ungeraden Zahlen 1:3:5:15 — Dicke zu Breite verhalt
sich wie eins zu drei; die Breite dann finfmal
genommen ergibt die Lange, die wiederum misst
das Fiinfzehnfache der Dicke. Mit 23,5 mm ist die
Breite fast ident mit den alten Zollmafen. Die
schmalen, gestreckten Proportionen unterscheiden



mit dem Bau einer holzernen Stiitzkonstruktion
erstmals erwahnt wurde. lhre beiden unteren Ast-
kranze bildeten einen geschlossenen, rechteckigen
Saal von beinahe 100 Quadratmetern. Sein Boden
war mit Eichenbrettern belegt, die Seitenwande
hatten zwei Fensterreihen und bestanden aus
Eichenfachwerk, das von den umgebogenen Zwei-
gen der Linde bedeckt war. Auf diesen Tanzboden
flihrte ab 1837 eine steinerne Wendeltreppe mit 22
Stufen. Bis 1920 wurde hier zur Kirchweih getanzt,
danach konnte der Raum wegen Baufalligkeit nicht
mehr benutzt werden.

Das Tanzen am Baum - so geregelt es stattgefunden
haben mag - ist natiirlich ein Akt des Ubermuts,
ein Rausch der Sinne: Die Drehung beim Tanzen, die
Hohe am Baum, der intensive Geruch der Linden
sind schon fir sich alleine Schwindel erregend.
Gemeinsam erlebt verandern sie die Wahrnehmung
und so betrachtet staunt man weder lber die Tatsa-
che, dass der Lindentanz als Heiratsmarkt fungierte
noch Uber die Redewendung ,am Boden bleiben”,
die uns vor allzu groBem Realitatsverlust bewahren
will. Es ist ein Austausch, der mit der Z&hmung des
Baumes einhergeht, eine Verlagerung seiner Energie
aus den gebundenen Zweigen der Linde, in den
Menschen, eine Art der Nutzbarmachung des leben-
den Holzes aus der Erkenntnis seiner Kraft.

sich signifikant von anderen Baukasten. Sie spie-
geln die strukturellen und statischen Merkmale des
Materials. Auch die Handhabung ohne Steck- oder
Schraubteile entspricht dem elementaren Charakter
der Holzbautechnik, dem einfachen Fiigen von
linearen Elementen. Andererseits sind die Plattchen
extrem maBhaltig und in jeder Richtung in perfekter
Orthogonalitat gefertigt. Zur Herstellung wird aus-
schlieBlich die speziell in Frankreich gezogene Mari-
ne Pine (eine mediterrane Kiefernart) verwendet, die
diese Prazision der Kanten und der ruhig gemaserten
Oberflachen gewahrleistet. Erst diese fiir ein Spiel
aus Naturmaterial ungewohnlichen Qualitaten

F

GroRe Linde in Pee-
sten, Lithografie 1855

Tanzpodest der
Peestener Linde
um 1930

Rekonstruierte Laube
2001

machen es mdglich, ohne jegliche Verbindungen,
nur durch einfaches Stapeln und loses Schichten
hochkomplexe Gebilde zu formen. So entstehen
mitunter ebenso fragile wie gewagte Kunstwerke,
gerat die Statik mehr als einmal in Grenzbereiche.
Eine Herausforderung fiir junge und junggebliebene
Baukinstlerinnen. Woher der Name kommt? Der
Erfinder des genialen Holzspiels, Tom van der Brug-
gen, stammt aus Holland, und KAPLA ist eine Abkdir-
zung von KAbouter PLAnkjes, zu Deutsch: ,Zwer-
gen-Balken".

www.kapla.com
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Mag. art. Fridolin Welte
1980 Eintritt in die Akademie
der bildenden Kiinste, Wien
Zwei Jahre Kleinplastik bei
Prof. Welz

Viereinhalb Jahre Bildhauerei
bei Prof. Gironcoli

1987 Abschluss als Mag. art.
Danach Universitatsassistent
am Institut fir kiinstlerische
Gestaltung an der TU Wien,
Prof. Lesak

1989 - 92 freischaffende
Tatigkeit und Studienaufent-
halt in Griechenland, Agypten
und in der Tiirkei

1992 - g7 Vertragsassistent
am Institut fir kiinstlerische
Gestaltung an der TU Wien
Seit 1997 Universitatsassistent
am Institut fir kiinstlerische
Gestaltung der TU Wien,
Prof. Lesak

Peter G. Auer
Architekt, lebt und arbeitet
in Wien

Holz(an)stoB Aullen:Innen:Aullen

Peter G. Auer

Das Objekt o.T. gehort zu einer Werkgruppe, die Welte
mit dem Sammelbegriff Der Inhalt des Zylinders
bezeichnet. Bezogen auf die Genese dieser Werk-
gruppe steht die Arbeit am (vorldufigen) Ende der
Entwicklung. Der Unterschied zu fritheren Arbeiten
derselben Werkgruppe liegt in der Anndherung an
architektonische Formrepertoires und deren MaR-
stab. Das Gebilde besteht aus acht, jeweils paarwei-
se aufeinander gestapelten, wiirfelférmigen Raum-
kéasten, deren Kantenlange zwei Meter betragt. Sie
sind regelmaBig um einen zentralen Kern aus zwei
ebenso aufeinander gestapelten, groBen
Baustammteilen gruppiert. Die augenscheinliche
Einfachheit der Gestalt zeigt eine enge Nahe zur
funktionalen Bauform des konstruktiven Holzbaus,
ohne jedoch deren Zweckhaftigkeit zu besitzen. Die
Spannung zwischen konventionellem Gebrauchsgut
und herausgestellter Zwecklo- sigkeit ist kalkuliert.
Die eindeutige Zugehdrigkeit zu einer der beiden
klassischen Gattungen/Kiinste — Architektur oder
Plastik — bleibt offen. Ein duBerer Zusammenhang
zwischen den Formelementen, aus denen die Arbeit
besteht, ergibt sich auf der Ebene der Proportion,
der Konstruktion, des Materials und der Verarbei-
tung. Die acht wiirfelférmigen Raumgitter sind
gleich groB und beziehen sich von der Langenab-
messung auf die beiden Bloche im Zentrum des Gebil-
des. Ihr diinner Querschnitt ist in spannungsvolle
Beziehung zu den kraftigen Baumstammteilen
gesetzt. Alle Teile sind aus Holz. Sie wurden mit Holz-




