
Webinar “Verdichten mit Holz”

proHolz Austria | zt:akademie



Webinar “Verdichten mit Holz”

proHolz Austria | zt:akademie

Modul I Do. 17. September Obendrauf

Modul II Do. 24. September Zubau/Sanieren

Modul III Do. 01. Oktober Im Hof

Modul IV Do. 08. Oktober Baulücke
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Modul I – Obendrauf
Do. 17. September 2020

_Peter Bauer, werkraum ingenieure zt gmbh

_Paul Track, Woschitz Group, Wien

_Johannes Zeininger, @ zeininger architekten, Wien

Dieses Modul wird unterstützt von



Webinar “Verdichten mit Holz”

proHolz Austria | zt:akademie

Modul I – Obendrauf

Leicht/Schwer: Erdbebensicherheit
Bauweisen und Konstruktion

Peter Bauer, werkraum ingenieure zt gmbh
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Laterale Gebäudeaussteifung
erforderlich

wegen

-ungewollte Schiefstellungen
-Wind
-Erdbeben
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Stabilisierungskräfte Statisch,
Variabler Anteil: Nutzlast
Richtung: Konstant (Abhängig von der Schiefstellung Y0)

Wind „Statisch“
Variabler Anteil: „Gesamt“
Richtung: Konstant (Abhängig von der Windrichtung)

Typischer Windlastverlauf über einen Tag

t [sec]

v [m/sec]














































































































