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Modul IV T Schallschutz/Brandschutz/Warmeschutz/Effizienz

Rechtliche Voraussetzungen (OIB), Regelwerke und
Ausblick, sowie Schallschutzplanung unter
Verwendung von Bauteilkatalogen wie

www.dataholz.eu
Bernd Nusser, Holzforschung Austria, Wien
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A Anforderungen an AuRRenbauteile
A Anforderungen an Innenbauteile

A Onlinedatenbanken
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A Druckwerke
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A ATLAS mehrgeschossiger Holzbau
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Schallschutz von Aul3enbauteilen
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Quelle: Katemangostar/Freepik.com
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Anforderung an Aul3enbauteile

Mindesterforderliche Schalldammung von AuBenbauteilen fiir Wohngebaude, -heime, Hotels, Schulen, Kindergarten,

Krankenhduser, Kurgebéaude u. dgl.
MaBgeblicher AuBen- AuBen- Fenster und Decken und Wande | Decken und Wande Gebaude-
AuBRenlarmpegel bauteile bauteile AuBentiiren gegen nicht aus- gegen Durchfahr- trennwande
[dB] pesamt opak [dB] gebaute Dachrau- ten und Garagen an Nachbar-
[dB] [dB] me [dB] grundstiicks-
[dB] bzw. Bau-
platzgrenzen
(je Wand)
[dB]
Tag Nacht Rresw Rw Rw Rw#+Cir R'w Rw Rw
<45 <35 33 43 28 23 42 60 48
46 - 50 36 -40 33 43 28 23 42 60 48
51-60 41-50 38 43 33 28 42 60 48
61 51 38,5 435 33,56 285 47 60 48
62 52 39 44 34 29 47 60 48
63 53 39,5 44,5 34,5 295 47 60 48
64 54 40 45 35 30 47 60 48
65 55 40,5 455 355 30,5 47 60 48
66 56 41 46 36 31 47 60 48
67 57 41,5 46,5 36,5 31,5 47 60 48
68 58 42 47 37 32 47 60 48
69 59 42,5 47,5 37,5 32,5 47 60 48
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A standortsbezogen
oder
A bauteilbezogen

(standortbezogen mit Abminderungen)
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Standortsbezogener Aul3enlarmpegel

A Zuordnung zu

Baulandkategorie/Flachenwidmungsplan

Planungsrichtwerte fiir gebietsbezogene Schallimmissionen

Bauland A-bewerteter dquivalenter
auland-

el Gebiet Dauerschallpegel, Ly oq
dB
bei Tag bei Nacht
1 Ruhegebiet, Kurgebiet 45 35
2 Wohngebiet in Vororten, Wochenendhaus-Gebiet, tandliches Wohngebiet 50 40
3 stadtisches Wohngebiet, Gebiet fiir Bauten land- und forstwirtschaftlicher 55 45

Betriebe mit Wohnungen

Kerngebiet (Biiros, Geschéfte, Handel und Verwaltung ohne
4 Schallemission sowie Wohnungen), Gebiet fir Betriebe ohne 60 50
Schallemission

Gebiet fiir Betriebe mit geringer Schallemission (Venailung’. Erzeuglj'ng.

Dienstleistung, Verwaltung) * %
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