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Modul | Do. 22. Méarz
Einfihrung (Status quo mehrgeschossiger Holzbau)

Modul Il Do. 05. April
Ausschreibung/Kosten

Modul Il Do. 19. April
Planungsprozesse

Modul IV Do. 03. Mai
Brandschutz

Modul V Do. 24. Mai
Schallschutz

Modul VI Do. 07. Juni
Technische Gebaudeausstattung
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Modul V = Schallschutz

Wien, Do.24. Mai 2018

_Rupert Wolffhardt, Holzforschung Austria

_Bernd Nusser, Holzforschung Austria

_Michael Schluder, schluderarchitektur

_Paul Track, Woschitz Group

Dieses Modul wird unterstiitzt von

storaenso
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Modul V = Schallschutz

Schallschutzplanung unter Verwendung
von Bauteilkatalogen wie
www.dataholz.com

_Bernd Nusser, Holzforschung Austria
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* Onlinedatenbanken
* www.dataholz.eu
* www.lignumdata.ch
* www.vabdat.de
* Druckwerke
* HFA-Broschiren
* Informationsdienst Holz
* ATLAS mehrgeschossiger Holzbau
* Normen
* DIN 4109-2/33
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6.2 Bauteilaufstellung

Mehrgeschossiger Holzbau
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6.3.4 Dotails Knoten Decke ~ Wohnungstrennwand
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Abb 23 d K zur Beriicksichtigung der Flankeniibertragung. K ist aufgetragen
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DEUTSCHE NORM

Mehrgeschossiger Holzbau

Juli 2016

DIN 4109-2

o
=z

1C591.120.20

Schallschutz im Hochbau -

Sound insulation in buildings -
Part 2: Verification of compl

Protection acoustique dans le bitiment -

proHolz Austria | Arch+Ing Akademie

Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anforderungen

ance with the requirements by caleulation

Partie 2: Vérification par calcul de la conformité aux exigences

Ersatzvermerk
siehe unten

HOLZ
FORSCHUNG
AUSTRIA
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4.24 Luftschalldimmung im Holz-, Leicht- und Trockenbau

Die Berechnung der Flankentubertragung nach Gleich:
StoRstellendimm-Maf

ng (10) anhand der Direktsd
ist im Holz-, Leicht- und Trockenbau aufgrund der {
Konstruktionen problematisch. S wird die Flankentbertra/

bewerteten Norm-Flankenschallpegeldifferenzen D, ¢, der an der all

flankierenden Bauteile berechnet.

Vorsatzschalen und Fufl werden als Teil des Bauteils by

Das bewertete Bau-Schalldamm-MaR R, berechnet sich nach

Ry = =101g|10-Roaw/10 4 Z 10~Feew/10

mit

Retw [ Dusw

Dabel ist

R,  dasbewertete Bau-Schalldimm-MaR zwischen zwei Raumen, in dB;

Rpaw  das bewertete Scha MaR des den Bauteils, In dB;

proHolz Austria | Arch+Ing Akademie

Mehrgeschossiger Holzbau

1 W
2 ke
3 schwimmender Estrich
4 Weg

a) DEmit Ky

b) DEf mit K3

Damit wird die vertikal

Dabei ist

5 Norm-Hammerw

k

a) Ubertragung auf dem Weg Df b) Ubertragung anf dem Weg DF|

Bild 5 — Flankierende Trittschallibertragung

rittschallibertragung wie folgt berechnet:

Low

der bewertete Norm-Trittschallpegel der Holzdecke in der Bausituation, in dB;
der bewertete Norm-Trittschallpegel der Holzdecke ohne Flankenbertragung, in dB3

der Korrektunwert zur Beriicksichtisune der Flankendbertragung auf dem Wee Df

HOLZ
FORSCHUNG
AUSTRIA

23.05.2018
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- my
Tabelle 3 — Korrekturwert K, zur i der tragung aufl dem Weg DI s
(Ubertragungssituation nach Bild Sa]) S B -
1 2 i
Deckenaufbau N
j
Wandaufbau im M —
Emplangstaum Legende
2xGK 1xGK | GR-Lattung | offenc HBD | BSD oder 1 Wand
an Fs anFs oder direkt HKD 2 Decke
3 schwimmender Estrich
4 Weg
GK + HW kK, -6dB K, -34B a) Df mit Ky
) DEF mit Ky
5  Norm-Hammerwerk
a) Ubertragu dem Weg Df b) Ubertragung auf dem Weg DF]
GF K, -44dB
Bild 5 — Flankierende Trittschallibertragung
Damit wird die vertikale Trittschallabertragung wie folgt berechnet:
HW
[
K =0di K, =5dB
Holz- oder Dabei ist
HW-
Element L'y  derbewertete Norm-Trittschallpegel der Holzdecke in der Bausituation, in dB
Ly,  derbewertete Norm-Trittschallpegel der Holzdecke ohne Flankenubertragung, in dBj
K. der Kon ert zur Berick: der ver uf dem Weg Df
proHolz Austria | Arch+Ing Akademie A AUSTRIA
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DEUTSCHE KORM Inll 2016 4.3.1.4  Daten fur den rechnerischen Nachweis
— 43041 Holzhalkendecken ohne Unterdecken
DIN 4109-33 DIN
Tabelle 15 — Bewertete § Ry, und Ly voR
mit Aufbauter Estrichen und
Rohdeckenbeschwerungen
1659112020 -
Spalte | 2 3 3
] y Luw | A
Zeile Schnitt, vertikal Konstruktionsdetals o | ee
Bauteilbeschreibung 8
. TS0 | Estriche
Schallschutz im Hochbau - | Mineraiwolledismmp
Teil 33: Daten fiir die rechnerischen Nachweise des Schallschutzes (<= 6 MN/m?: An
(Bauteilkatalog) - 1 biet DES-sh)® ‘ﬂ’ 270

Holz-, Leicht- und Trockenbau

Sound tnsulation in bulldings -
Part 33: Dara for verification of sound Insulation (component catalogue) -
Timber construction, lightweight construction and dry walling

Pratection acoustique dans le bitiment -
Partie 33: Donées pour la vérification par caleul de Iisolation acoustique (catalogue des piéces

| gebiet DES-sh)®
de construction) -

50

67
2) | (-2-6)

Schiittung!, (m' = 45 kg/
Construction en bols, légére et séche Rieselse

Holzwer fiplatte HWY

Balken*

{HOLZ
'V £ FORSCHUNG
proHolz Austria | Arch+Ing Akademie [ AUSTRIA
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ONORM B 8115-4:2003
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® ONORM

B 8115-4

Ausgabe: 2003-09-01

Ersatz fir Ausgabe 1992-11 und
GNORM B B115-4/AC1:2000-11

IC& 1.120.20 Schallschutz und Raumakustik im Hochbau
Teil 4: MaBnahmen zur Erfillung der schalltechnischen
Anforderungen

‘Sound insulation and room acaustics in building construction — Part 4: Measures to fulfil
the reguirements on sound insulation

Isolation acoustique et acoustique archit dans la c -
Partia 4 Mesures & prendre pour répandre aux exigences de la technigue du son

HOLZ
FORSCHUNG
proHolz Austria | Arch+Ing Akademie AUSTRIA
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Tabelle 1 1|— eispiele fiir Kombinationen von Trenndecken und flankierenden Bauteilen (Winde) I
zur Erreichung einer n Stan allpegel renz Dy

zwischen iibereinanderliegenden Rdumen

N i
T Lotrechter Schnitt 1 2 3
N
a \ b | c a L b a { b | [ | d
Trenndecke fi<80Hz S<80Hz fr<B0Hz
Massive Rohdecka
gema &.2.1 einschileflich e —_—
Aufbaton, Mung und Putz.
250 300
Ry in 08 Biegeweiche Varsatz- 54
Al Decken mit schwimmendem Estrich schale f; < 80 Hz.
B [ sinschalg
g massiv 250 | 300 | 350 | 250 | 400 | 200 | 250 | 300 350
= ' 52 | 54 | 56 | 62 | 58 |49 | 62 | 54 56
k] R 0B B
o[ |8 | massivmit Masse beliebig | Masse baliebig Masse befiebig
5 | vorsazschale und und und
o| § | i sanduna
£ | Empfangsraum fr<125Hz fi<125Hz fo< 180 Hz
2| nachdz [
sinschalig
massiv 400 | 400 | 400 | 300 300
@ = | minka/m® 58 58 | 58 | 54 54
E Ruinds
] & [ rasovemt Masse beliebig Masse beliebig
5 | Versatzschale und Vorsatz- und
a im Sende- und ﬁ_@ Vorsatzschale schale Vorsatzschale
E Empfangsraum s T fo< 125 Hz fi<125Hz Jo< 160 Hz
| |2 nacnas — | —
B zweisc it
biegeweichen ' 1 + 1 ' Wl 1 1
© Wendschaion ) ) ) ) ) IR ) )
nach 4.3.1
Wandschalen I—ME—_—I ' | ’ ' . i sy ’ ’
nach 4.3.1
In all diesen Failen ist kein besonderer Nachweis erforderfich. _| ] IOLZ
"4 FORSCHUNG
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Tabelle 12 | Beispiele filr Kombinationen von Trennwénden und flankierenden Bauteil
(Decken und Wanden) zur Erreichung einer bawei n Standard-Schallpey renz Dy, dB

Riumen
Es ist jeweils in einer Spalte welche flact Masse m’ und welches bewertete Schallddmm-Mal
R,, die Bauteile mindestens aufweisen miissen, um gemeinsam die Anforderung zu erfiillen.
P
K] Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8
|z %
g o
% e
mE
i3
HH
o 2
TRENNWAND R
©
Raind8
ainschalig | ,vertunden”
- massiv | mit Trann-
™ wand . .
— & | & | sinkaim? T
- ' indB | .getrennt o
i = L
ale Trennwand
— e /<
© S £ massiv mit i fasres e I T
5 Vorsatzschale 5 g
H ;
= zweischalig 7 ' @{W
~ blegewsich lﬂlﬁlﬂ T | A
NG
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6.3 _Nachweis des Schallschutzes fiir Skelett- und Holzbauten

g
technisch richtige Knotenausbildung ohne durchlaufende Flankenbauteile besonders zu achten. Beispiele fir die schall-
technisch richtige Ausbildung von Stostellen sind in Anhang C wiedergegeben.

Anhang C (informativ): Beispiele fiir die schalltechnisch richtige Ausbild von

in Holzskelettbauten
Die nachfalgenden Bilder C.1 bis C.3 zeigen Beispiele fir die Ausbildung des Knotens ,Wohnungstrennwand — Decke",
AuBenwand — Wohnungstrennwand® und ,AuBenwand — Decke"
Die dargestellten Konsirukiionen ergaben im Gebaude eine bewertele Standard-Schallpegeldifferanz > 55 dB zwischen
nebeneinander und Ubereinander lisgenden und einen Standard-Tri <48dB.

2 x 12,5 mm Gipskarion-Feuerschutzplatien (GKF)
16 mm Holzspanplatie
(gemal ONORM EN 312)
50 mm Mineratwolle-Klemmfilz MW-W
2x 12,5 mm GKF, auf Akustik-Schwingblgel
abgehéingt, Abstand 35 mm
30 mm Mineralwollafilz, MW-WL
0,1mm PE-Folie
50 mm Mineralwolle-Warmedammplatten
25 mm Holzspanplatien
(geman ONORM EN 312)
15/15 mm Mineralwolle-Trittschalld&mmplatien
belastbar MW-T
30 mm Sandschitiung, zwischen Polsterhizem
30 mm Mineralwollsfilz, MW-WL,
zwischen Polsterhdlzem

Baupapier
VERTIKALSCHNITT :: 22 mm HolzfuBboden g
Bild C.1 — Beispiel ir die des Knotens - Decke __kHoLz
FORSCHUNG
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Anhang A (informativ): Beispiele fiir mehrschalige isy aus bieg "
Schalen
Tabelle A1 — Ri fiir das von mit Gipskar
Zalle Wandbauart R, indB

Einfachsténderwand einfach beplankt, 50 mm Mineralwolle

T | CW 50 75 #
1 AA000 w‘_‘li‘i[v} L |cw 757100 42
@M CW 100/ 125 Anhang B (informativ): Beispiele fir den von
F d
e sam

Auf Auswahl der Holzg, und der st zu achten,

— Tabelle B.1 — Beispiele fir der von it
L W dle geeignet sind, L'yr.,, < 48 dB gemdB ONORM B 8115-2 zu erfilllen (fortgesetzt auf Seite 64)

AT 71 [cw 507100 Masse der 12,5 i i 8,5 kg/m?
2 W CW 751125 L der Mi 5KkN sim*
—————— | CW 100/ 150 3
nw

Zaile M
L R Deckenausfiihrung i

De 50 mm schwimmender Zementestrich
0.2 mm PE-Falia

25 mm Mineralwolleplatten 30/25 mm
(gemat ONORM B 6035)

19 mm Holzspanplatie (gemas GNORM EN 312)
Holzbalkendecke mit
Mineralwallefiiz Dicke 50 mm

12 mm Gipskarlonpiatien an Federschienen')

21 mm Holzspanplatte (gemal ONORM EN 312)

50 mm Poisterholz, dazwischen

40 mm Sandschittung und Mineralwolle-
Platien, Mineralwolle-Tritischall-Damm-
plattanstreifen (gemal GNORM B 6035) -

0,2 mm PE-Folie

19 mm Halzspanplatten (gemé® ONORM EN 312)
Holzbalkendecke mit
Mineralwollefilz, Dicke = 50 mm

12 mm Gipskartanplatten an Federschienan

21 mm Holzspanplatte (gema® ONORM EN 312)
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www.vabdat.de

HOLZ
FORSCHUNG
proHolz Austria | Arch+Ing Akademie AUSTRIA

% | Q bauphysikka

Willkommen auf VaBDat S Roas e

Die Vibroakustik Bauteil Datenbank - VaBDat enthalt Mess- und Berechnungsergebnisse zur
Unterstitzung des vibroakustischen Planungsprozesses von Gebauden im Holzbau. Neben
Bauprodukten und Bauteilen sind auch StoRstellen abgebildet. Die Datenstrukur enthalt detaillierte
Informationen wie frequenzabhangige Kenngrofen.

Hintergrund

|_Fur eine Schallschutzprognose von Gebauden steht dem Planer das Verfahren aus der EN 12354 zur Verfiigung l\llllhllfe der Bauteileigenschaften und
Flankensituationen kann eine Berechnung fur die Luft- und Trittschalldammung durchgefuhrt werden. Insbesondere bei der praktischen Anwendung im
Holzbau fehlen dem Planer dafiir haufig notwendige EingangsgroRen. um die Eigenschaften tblicher Bauprodukte, Bauteile und StoBstellen zu
beschreiben

n 7 P
Ly = | 101g{ 10fnaw/10 4 Z 10huie/10 ) | dB Lijiw = Lneqow = ALy + — AR | K (IOIgﬁ) dB
A ‘ 0Fij
i=1
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VaBDat Baupred Bauteil

StoRvariante: Lv1-2_bCLT162-¢cSC-bCLT81

Anlagen
Name Lvf-2_bCLT162-cSC-bCLT81
Kopplungslange in m: 3

o
Quelle HS Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik 5
Kommentar: Hinweis auf starke Kopplung in 250 Hz und 1000 Hz Terzband. Lvl-2

Zugehdrige StoRstelle: | Lvi-2_bcLT162-beLT81

Bauteil Kirzel Dicke in m m'in kg/m? Einsatzort Bauweise Verlustfaktor n
1 B_bCLT162 0.162 74 Trenndecke cross laminated timber (CLT) ansenen
2 B_bCLTS1 0.081 36.5 Innenwand cross laminated timber (CLT) ansehen

Verfugbare Kennzahlen:

Id  Herkunftsart Ubertragungsweg Kij,200-1260 in dB Elastomer Pstin Nim* Aktionen
2 Messung 1e>2 104 20000 Details Anlagen
Zuriick

Impress:
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Vielen Dank fiur Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Bernd Nusser
b.nusser@holzforschung.at
Tel. +43/1/798 26 23-72

www.holzforschung.at
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