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Modul I Do.  22. März
Einführung (Status quo mehrgeschossiger Holzbau)

Modul II Do.  05. April
Ausschreibung/Kosten

Modul III Do.  19. April
Planungsprozesse

Modul IV Do.  03. Mai
Brandschutz

Modul V Do.  24. Mai
Schallschutz

Modul VI Do.  07. Juni
Technische Gebäudeausstattung
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Modul V – Schallschutz
Wien, Do. 24. Mai 2018

_Rupert Wolffhardt, Holzforschung Austria
_Bernd Nusser, Holzforschung Austria
_Michael Schluder, schluderarchitektur
_Paul Track, Woschitz Group

Dieses Modul wird unterstützt von
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Modul V – Schallschutz

Ausführung und Umsetzung anhand
gebauter Beispiele: WHA Wagramerstrasse
_Michael Schluder, schluderarchitektur
_Paul Track, Woschitz Group
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Holzbau in der Stadt
ein innovativer Ansatz für eine nachhaltige Stadtentwicklung

hagmüller architekten                schluderarchitektur
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Light _Fast_Clean Tragwerk

1. Allgemein
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~ 70 dB
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~ 60 dB
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Gilt für RW,AW ≥ 49 dB
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1. Allgemein

Schalltechnisches Konstruktionsprinzip Holzbau Wagramerstraße

- Direkte doppelte Beplankung der Massivholzbauteile
- Erforderlich aufgrund Brandschutzkonzept (K60 Kapselung)
- Schalltechnisch günstig durch Erhöhung der Masse

- Vorsatzschalen und abgehängte Decken
- Vorsatzschalen an Trennwänden und Außenwänden
- Abgehängte Decken
- Genutzt als Installationsebene

- Bodenaufbau
- Schwimmender Estrich
- Schwere, ungebundene Schüttung

- HBV Decken
- Höhere Spannweiten
- Schalltechnisch günstig durch Erhöhung der Masse

à Schallschutz auf Bauteilebene
à Schallschutz Knotenpunkte
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2.1. Außenwand - WDVS
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2.1. Außenwand – Hinterlüftet, Eternit
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2.1. Außenwand

Ausgeführt
dataholz: Rw ~ 49 dB

Verbesserung
- Zusätzliche Masse durch 2 x 18mm GKF
(Brandschutz / gekapselte Bauweise war
erforderlich)

Anforderung:
Rw,opak ≥ 48 dB
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2.1. Außenwand

Ausgeführt
dataholz: Rw ~ 51 dB

Verbesserung
- Zusätzliche Masse durch 2 x 18mm GKF
(Brandschutz / gekapselte Bauweise war
erforderlich)

Anforderung:
Rw,opak ≥ 48 dB
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2.1. Außenwand

Schalltechnische Funktionsebenen / Parameter

- Systemputzó Fassadenbelag
- Biegeweiche Vorsatzschale
- Fassadenbelagó (Dick)putzsystem
- Verdübelungó Unterkonstruktion

- Dämmung
- Material
- Masse / Dicke
- dynamische Steifigkeit
- Strömungswiderstand

- Wandbildner
- Masse

- Innenliegende Vorsatzschale
- Unterkonstruktion (Schwingbügel)
- Abstand
- Mineralwolle: Hohlraumbedämpfung
- Beplankung: Masse, biegeweiche Konstruktion

à Projektspezifische Abstimmung erforderlich
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Alternativen / Varianten

Holz-Riegel ó Massivholz
Mehrschalige Wandbildner ó Masse + Zusatzmaßnahmen

Vorsatzschalen ó Sichtholz
Verbesserung durch Vorsatzschale ó behagliche Holzoberfläche

WDVSó hinterlüftete Fassade
Kostengünstig ó schalltechnische Verbesserung

2.1. Außenwand

Integrale Abstimmung Architektur – Fachplaner
für optimales System
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2.2. Wohnungstrenndecke

T-Systems

Light _Fast_Clean Montage



Mehrgeschossiger Holzbau

proHolz Austria | Arch+Ing Akademie

2.2. Wohnungstrenndecke



Mehrgeschossiger Holzbau

proHolz Austria | Arch+Ing Akademie

2.2. Wohnungstrenndecke



Mehrgeschossiger Holzbau

proHolz Austria | Arch+Ing Akademie

2.2. Wohnungstrenndecke



Mehrgeschossiger Holzbau

proHolz Austria | Arch+Ing Akademie

2.2. Wohnungstrenndecke



Mehrgeschossiger Holzbau

proHolz Austria | Arch+Ing Akademie

2.2. Wohnungstrenndecke



Mehrgeschossiger Holzbau

proHolz Austria | Arch+Ing Akademie

2.2. Wohnungstrenndecke

Ausgeführt
dataholz: Rw ~ 58 dB

Ln,w ~ 48 dB

Verbesserung
- Zusätzliche Masse durch Aufbeton HBV
- Zusätzliche Masse 2 x 18 mm GKF

Anforderung:
Rw,opak ≥ 48 dB
LnT,w ≤ 48 dB
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2.2. Wohnungstrenndecke

Schalltechnische Funktionsebenen / Parameter (Trittschall / Luftschall)

- Bodenaufbau
- Estrich: Masse
- Trittschalldämmung / dynamische  Steifigkeit
- Schüttung: Masse / innere Dämpfung (gebunden / ungebunden)

- Deckenbildner
- Schüttung: Masse
- HBV: Masse / Dicke

- Abgehängte Decke
- Unterkonstruktion (Schwingbügel)
- Abstand
- Mineralwolle: Hohlraumbedämpfung
- Biegeweiche Konstruktion
- Beplankung: Masse / Mehrlagigkeit

à Projektspezifische Abstimmung erforderlich
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Alternativen / Varianten

Holz-Balken ó Massivholz ó HBV
Mehrschalig ó Masseó Spannweite

Abgehängte Deckeó Sichtholz
Verbesserung durch abgehängte Deckeó behagliche

Holzoberfläche

Schwimmender Estrich – Trockenestrich - Doppelboden
Masseó Trockene Bauweise ó Entkoppelung

2.2. Wohnungstrenndecke

Integrale Abstimmung Architektur – Fachplaner
für optimales System
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2.3. Wohnungstrennwand 2. Stock
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2.3. Wohnungstrennwand
Regelgeschoss
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2.3. Wohnungstrennwand

Grundriss
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2.3. Wohnungstrennwand

Grundlage
Messung + Verbesserung: Rw ≥ 63 dB
à inkl. Flanke: DnT,w ≥ 50/55 dB

Verbesserung
- Zusätzliche Masse 4 x 18 mm GKF
- Zweite Vorsatzschale
- Freistehende VSS - Konstruktion

Abschlag
- 1 fache Beplankung der VSS

Anforderung:
DnT,w ≥ 55/50 dB

Quelle: binderholz
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2.3. Wohnungstrennwand

Schalltechnische Funktionsebenen / Parameter

- Wandbildner
- Brettsperrholz
- Direkte Beplankung (2 x 2 x 18 mm GKF)

- Vorsatzschalen
- Beidseitig (Installationsebene; Schallschutzdosen)
- Entkoppelung: freistehend
- Mineralwolle: Hohlraumbedämpfung
- Biegeweiche Konstruktion
- Beplankung: Masse

à Projektspezifische Abstimmung erforderlich
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Alternativen / Varianten

Holz-Riegel ó Massivholz
Mehrschalig ó BSP + Verbesserung (VSS)

zweischaliger Wandbildner
Doppelständer ó 2 x BSP + Trennfugenplatte

Einschaliger Wandbildner
Wandbildner + schalltechnische Verbesserung (VSS)

2.3. Wohnungstrennwand

Integrale Abstimmung Architektur – Fachplaner
für optimales System
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2.4. Flankenübertragung
Ff

Fd
Df

Dd
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2.4. Flankenübertragung

Schalltechnische Konstruktionsprinzipien im Holzbau

- Schallentkoppelung
- Behinderung der Schalllängsleitung durch Elastomer-Lager / Trennfugen

- Vorsatzschalen
- Abschirmung der Trennbauteile

„Schwächstes
Glied ist

dominant!“
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2.5. Detail Anbindung Stiegenhaus
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2.5. Detail Anbindung Stiegenhaus
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3. Planungshinweise für Bauen mit Holz / Ausblick
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