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Modul IV – Schallschutz/Brandschutz/Wärmeschutz/Effizienz

Rechtliche Voraussetzungen (OIB), Regelwerke und 

Ausblick, sowie Schallschutzplanung unter 

Verwendung von Bauteilkatalogen wie 

www.dataholz.eu
Bernd Nusser, Holzforschung Austria, Wien
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AGENDA

• Anforderungen an Außenbauteile

• Anforderungen an Innenbauteile

• Onlinedatenbanken
• www.dataholz.eu

• www.lignumdata.ch

• Druckwerke
• HFA-Broschüren

• ATLAS mehrgeschossiger Holzbau

• Informationsdienst Holz
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Schallschutz von Außenbauteilen

Quelle: Katemangostar/Freepik.com
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Anforderung an Außenbauteile

OIB RL 5
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• standortsbezogen

oder

• bauteilbezogen 

(standortbezogen mit Abminderungen)

Außenlärmpegel



Webinar “Mehrgeschossiger Holzbau”

proHolz Austria | zt:akademie

Standortsbezogener Außenlärmpegel

• Zuordnung zu 

Baulandkategorie/Flächenwidmungsplan
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Standortsbezogener Außenlärmpegel

• Zuordnung zu 

Baulandkategorie/Flächenwidmungsplan

• Schallimmissionskarten (Rasterlärmkarten)
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Standortsbezogener Außenlärmpegel

• Zuordnung zu 

Baulandkategorie/Flächenwidmungsplan

• Schallimmissionskarten (Rasterlärmkarten)

• Standortspezifische Berechnungen (Rasterlärmkarten)

Quelle: Komfortplan Konder GmbH
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Standortsbezogener Außenlärmpegel

• Zuordnung zu 

Baulandkategorie/Flächenwidmungsplan

• Schallimmissionskarten (Rasterlärmkarten)

• Standortspezifische Berechnungen (Rasterlärmkarten)

• Strategische Umgebungslärmkarten

Quelle: bmnt.gv.at

Quelle: bmnt.gv.at
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Standortsbezogener Außenlärmpegel

• Zuordnung zu 

Baulandkategorie/Flächenwidmungsplan

• Schallimmissionskarten (Rasterlärmkarten)

• Standortspezifische Berechnungen (Rasterlärmkarten)

• Strategische Umgebungslärmkarten

• Messung vor Ort

Quelle: bmnt.gv.at
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Bauteilbezogener Außenlärmpegel

• Standortbezogener Außenlärmpegel & lagebezogene 

Abminderung gem. ÖNORM B 8115-2

Quelle: bmnt.gv.at

Fassade in geschlossenem Hof: -10 dB
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Bauteilbezogener Außenlärmpegel

• Standortbezogener Außenlärmpegel & lagebezogene 

Abminderung gem. ÖNORM B 8115-2

Quelle: bmnt.gv.at

Von Schallquelle abgewandte Fassade, geschlossene 

Bebauung: -10 dB

Quelle Fahrzeuge: Freepik
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Bauteilbezogener Außenlärmpegel

• Standortbezogener Außenlärmpegel & lagebezogene 

Abminderung gem. ÖNORM B 8115-2

Quelle: bmnt.gv.at

Von Schallquelle abgewandte Fassade, offene Bebauung: 

-5 dB

Quelle Fahrzeuge: Freepik
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Bauteilbezogener Außenlärmpegel

• Standortbezogener Außenlärmpegel & lagebezogene 

Abminderung gem. ÖNORM B 8115-2

Quelle: bmnt.gv.at

Strukturierte Fassade: ÖNORM EN 12354-3: 2000, Bild C.2
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Bauteilbezogener Außenlärmpegel

• Standortbezogener Außenlärmpegel & lagebezogene 

Abminderung gem. ÖNORM B 8115-2

Dachfläche abh. von Gebäudehöhe, Dachneigung, 

Straßenbreite, Gegenüber: -2 dB bis -14 dB

h

b

a

Quelle Fahrzeuge: Freepik
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Bauteilbezogener Außenlärmpegel

• Standortbezogener Außenlärmpegel & lagebezogene 

Abminderung gem. ÖNORM B 8115-2

h

b

+−

Quelle Fahrzeuge: Freepik
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Bauteilbezogener Außenlärmpegel

• Standortbezogener Außenlärmpegel & lagebezogene 

Abminderung gem. ÖNORM B 8115-2

h

b

+−

Quelle Fahrzeuge: Freepik
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Bauteilbezogener Außenlärmpegel

• Standortbezogener Außenlärmpegel & lagebezogene 

Abminderung gem. ÖNORM B 8115-2

+−

Quelle Fahrzeuge: Freepik
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Bauteilbezogener Außenlärmpegel

• Standortbezogener Außenlärmpegel & lagebezogene 

Abminderung gem. ÖNORM B 8115-2

• Standortspezifische Berechnungen (Gebäudelärmkarten)
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Bauteilbezogener Außenlärmpegel

• Standortbezogener Außenlärmpegel & lagebezogene 

Abminderung gem. ÖNORM B 8115-2

• Standortspezifische Berechnungen (Gebäudelärmkarten)

• Messung vor Ort
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Schallschutz innerhalb von Gebäuden

• Siehe entsprechende Tabellen in ÖNORM B 8115-2 bzw. OIB RL 5
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Datenquellen
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www.dataholz.eu
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www.lignumdata.ch
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HFA-Broschüren
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ATLAS mehrgeschossiger Holzbau
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Informationsdienst Holz 
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Download:

https://informationsdienst-holz.de/publikationen/

https://informationsdienst-holz.de/publikationen/
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„erweiterter Frequenzbereich“

16 50

100 3150

5000 160001000

Hörbereich des menschlichen Ohres

„bewerteter 

Frequenzbereich“

10

Frequenz f in Hz

Frequenzbereiche
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Exkurs: Trittschallmessungen
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Norm-Hammerwerk

Quelle: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45965819

5 Hämmer, je 500g, 10 Hz (10 Schläge/Sekunde)
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Alternativmethoden zur Trittschallanregung

Modifiziertes Norm-Hammerwerk Bang-Maschine Gummiball

Quelle: Lutz Weber: So wird Trittschall angeregt, www.trockenbau-ausbau.de, zuletzt geprüft 09.10.2019
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Bedeutung CI,50-2500

CI,50-2500

Ln,w(CI50)=30(27)dB

CI: Berücksichtigung des Unterschieds 

zwischen Normhammerwerk und Geher

(I = Impact, 100 Hz-3150 Hz)

CI,50-2500: Wie CI, jedoch für 50 Hz – 2500 Hz

Zusammenhang zwischen subjektivem Dämmempfinden und  

Ln,w+CI,50-2500-Wert nachgewiesen
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Blödt, A.; Rabold, A.; Halstenberg, M. (2019): 

Schallschutz im Holzbau - Grundlagen und Vorbemessung. 

Holzbau Handbuch, 3 / 3 / 1.

Einfluss Nebenwege (vereinfachte Berücksichtigung)

L‘n,w = Ln,w + K
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Umrechnung L‘n,w in L‘nT,w
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Bernd Nusser
+43/1/798 26 23-71

b.nusser@holzforschung.at


