
Verdichten mit Holz

Energetische Ertüchtigung 
von Bestandsbauten anhand 
verschiedener Fassadensysteme
Dipl.-Ing. Frank Lattke, Architekt BDA



Lösungen für Wohnbau…

Quelle: IWU

819.327.000 m² Wfl.
11.608.000 Einheiten

Quelle: IWU Darmstadt



Konstruktionstypen Gebäudehülle



Lösungen

Erweiterung                                                            Hülle

Quelle: TU München, TES EnergyFacade



TES EnergyFacade 

• Durchgehend geplante Bauabläufe bestimmen Präzision und Qualität

• Reduzierte Bauzeiten - verringerte Störung im Umfeld

• Verbesserte bauphysikalischen Eigenschaften der Gebäudehülle

• Integration solar aktiver oder haustechnischer Komponenten

• Gestalterische Vielfalt 



der Schlüssel: Analyse Gebäudebestand

Umfassende Bestandsaufnahme

Gebäudegeometrie Baustoffe und Kennwerte

Bauteilkonstruktionen Einbausituation



Ablauf Aufmaß

Grobaufmaß

Feinaufmaß
z.B. Tachymetrie, 3D Laserscan

Produktion und Montage

Quelle: TES EnergyFacade, TU München

PLANUNG

AUSFÜHRUNG



Toleranzplanung Quelle: TUM, LS für Geodäsie und FB Photogrammetrie 



Terrestrisches 3D-Laserscaning

+ exakte Punktewolke
- Standort am Boden, Aufnahmebereich eingeschränkt



Fotogrammetrie

+ exakte Punktewolke
+ komplette Erfassung



in hoher Auflösung



Messung mit Tachymetrie



Digitales 3D Gebäudemodell

Quelle: Gumpp & Maier



Grundschule Gundelfingen



Stahlkonstruktion 





Anschluss Fassade



Montageablauf



Planung Fassade

Beheizte Stütze



Montage



Montage der Elemente



Montage
Bildnachweis: Stefan Thessenvitz



Alte Oberlichkuppel: solare Falle 



Neues vorgefertiges Oberlicht

Bildnachweis Eckhart Matthäus



Grundschule Gundelfingen 
Bildnachweis Eckhart Matthäus



Grüntenstrasse 30-36, Augsburg - Baujahr 1965

Foto: WBG Augsburg



Modernisierung 2011-2013

Bildnachweis Eckhart Matthäus



Aufzug

Laubengang

Wintergarten

Hülle

Bäder

Maßnahmen Modernisierung

Böden

Balkon



Montage

Bildnachweis: Eckhart Matthäus



die zweite Chance der Architektur

Bildnachweis: Eckhart Matthäus Bildnachweis: Guido Köninger



Systematik TES Fassade

hochgedämmtes Holzrahmenbauelement
 Nichttragend, nicht aussteifend

Selbsttragend
Horizontallast (Winddruck,-sog)
Vertikallast

EI 30 oder W30





Quelle: Gumpp & Maier Holzbau

Bildnachweis: Eckhart Matthäus



Fokus Detail: Fensteranschluß



Brandweiterleitung verhindern!



Maßnahmen



Ausführung Bekleidung

• B2 normal entflammbar (Holz)
• Traglattung brennbar 

gem.  Art. 26(3) BayBO
• Horizontale Schottung der 

Hinterlüftungsebene
gem. Art. 26 (4) BayBO

• Nichtbrennbare Beplankung 
(Gipsfaserplatte) auf dem 
Holzbauelement



Gruppierung typischer Bekleidungen• Holzwerkstoffplatten

• Nut und Feder Bretter

• formschlüssige Bretter

• Bekleidung mit offenen Fugen

Bekleidungstypen
Quelle:

Projekt „Brandsicherheit und mehrgeschossiger Holzbau“
Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion,

Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter, Technische Universität München

!



Bekleidungsebene





Bildnachweis Eckhart Matthäus



Beispiel: Aussenwanddurchlaß



Bildnachweis Eckhart Matthäus



Verbesserung Eingang



Bildnachweis Eckhart Matthäus
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