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Wir bauen die Stadt!

OBENAUF Generalunternehmung GmbH
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Wer steht hinter OBENAUF 

• Gründung: 2009 

• Arbeitsfeld: Bauen im Bestand in Wien

• MitarbeiterInnen: 120 Mitarbeiter

• Leistungen: Planung und/oder Bauausführung von 

Sanierungen und Aufstockungen der 

Gründerzeithäuser 

• Realisierte Projekte: ca. 70 Dachausbau - Projekte
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Logistik beim Bauen mit Holz im verdichteten Gebiet

1. Arbeitsvorbereitung
1. Rahmenbedingungen

2. Projektplanung

3. Vorfertigung und Lieferbereitstellung

2. Anspruchsgruppen
1. Im Haus und Nachbarn

2. Behörden und Verkehrsflächen

3. Personenschutz

3. Durchführung
1. Lagerung und Materialflussplanung

2. Hebezeug

3. Montage
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Rahmenbedingungen der Baustellenlogistik

• Wenig Manipulationsfläche

• Praktisch keine Lagerfläche

• Eingeschränkte Möglichkeit für Hebezeug

• Erschwerte Zufahrt

• Staubentwicklung

• Lärmentwicklung

Maßnahmen:

• Strukturierter Bauablauf

• Kurze Bauzeit

• Kommunikation an alle Beteiligten

• Gut organisierte Lieferungen

• Gezielter Einsatz von Hebezeug

• Kommunikation über Baustelleneinrichtung

1. Arbeitsvorbereitung
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Rahmenbedingungen der Baustellenlogistik: Beispiel Kranposition im Vorprojekt

1. Arbeitsvorbereitung
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Projektplanung: Bauprojektprozess

1. Arbeitsvorbereitung
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Projektzeitplan:

• Planungzeit

• Ausschreibung

• Beschaffung

• Bauzeit

1. Arbeitsvorbereitung
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Vorfertigung und Lieferbereitstellung:

Bautechnik: Stahl- Holz- Hybridsystem

Vorfertigungsgrad: Rohbau 

Vorfertigung:

• Stahlbau

• Massivholz Platten

• Holzelementbau

• Betonfertigteile

• Verglasungen nach Planmaß

Ziel: kurze Zeitspanne ohne Dach

Lieferungen: Alle Elemente müssen ab 

Abbruch des Bestandsdachs mit Verladeplan 

in der Produktion bereitstehen

1. Arbeitsvorbereitung



Verdichten mit Holz

proHolz Austria 

1. Arbeitsvorbereitung
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2. Anspruchsgruppen

Im Haus und Nachbarn:

Auftraggeber oder sein Vertreter:

• Einholen von 

Überfahrtsgenehmigungen der 

Nachbarliegenschaften

• Bereitstellen der Mieterlisten

• Einberufen einer Mieter-/ 

Miteigentümerversammlung (Achtung 

Gewerbe)

• Allfällige Verzichtserklärungen auf der 

Liegenschaft

• Zulassen von Beweissicherungen
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2. Anspruchsgruppen

Die wichtigsten Behörden:

MA 46 Verkehrsorganisation:  „Gehsteigverhandlung“ Bescheid Aussteller

MA 37 Baupolizei: Einhaltung der Wr. BO

MA 23 Straßenverwaltung: Verkehrszeichen,…

MA 33 Wien leuchtet: Oberleitungen,…

Wiener Linien: U-Bahn Beweissicherungen, Haltestellen umlegen,…

Wien Energie: Bodeneinbauten,…

Arbeitsinspektorat: Baustellensicherheit

Polizei: ist immer dabei…

Eventuelle Rettungs- und Fluchtwege im Gebäude sind zu beachten
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2. Anspruchsgruppen

Personenschutz

Mieter:

• Hauszugang sichern

• Fluchtwege herstellen

Passanten:

• Passagengerüst

• Gehsteigumlegungen

• Fahrradweg sichern

Projektleitung und Arbeiter:

• Schutzgerüste

• Absturzsicherungen

• PSA bereitstellen

• Regelmäßig SIGE Protokolle erstellen
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3. Durchführung

Lagerung

Lagermöglichkeiten öffentlich nach 

Bescheid:

• Temporär: Ladezone mit HV 

tageweise

• Fix: für Kran, Container, Baulift, 

Silo, WC und Mulde für 

Baurestmassen

Zumeist sind keine weiteren 

Lagermöglichkeiten vorhanden
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3. Durchführung

Materialflussplanung:

Wann ist der kritische Zeitpunkte:

• Von Beginn Abbruch bis Dachdicht

Welche Materialflüsse finden statt:

• Abfluss:

• Abbruchmaterial Holz, Ziegel, Schutt

• Baurestmassen Entsorgung

• Zufluss:

• Baumaterial wie Lieferbeton, Ziegel, etc.

• Trockenbau und Estrich

• Fertigteile wie Hohlwände, Stahl, BSP, 

etc.

Bottleneck: Anzahl möglicher Kranhübe
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3. Durchführung

Anlieferung:

Kritischer Zeitpunkt: Abbruch und Aufrichtphase

• Anfahrtsplan für LKW herstellen

• LKW Lieferung just in time (keine Lagerung 

vor Ort möglich)

• Vorgabe der LKW Taktung (z.B. Holzbau)

• Verladeplan herstellen (keine Umschichtung 

vor Ort möglich)

• Verladeart festlegen (liegend, stehend, 

Hebeschlaufen, etc.)
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3. Durchführung

Hebezeug:

Was wird gehoben:

• Holzelemente bis 1.5t

• Stahlteile bis 1.5t

• Stahlbetonteile bis 1.5-3.0t

Wie wird gehoben:

1. Mobil

• Mobilkran MK63 /88 / 140

• Teleskopkran

• Autokran

• Spinnenkran
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3. Durchführung

2. Hebezeug fix montiert

„Untendreher“:

• Liebherr Schnellbaukran MK 81K

„Obendreher“

• Turmdrehkran

• Wolff City 5014
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3. Durchführung

Montage:

• Reihenfolge der Montageelemente

• Zusammenarbeit mehrerer Gewerke

• Eingespieltes PM-Team

• Eingespieltes Arbeiter-Team

• Ziel: Schnellstmögliche Herstellung 

des Unterdaches

• Einbau der Portale und 

Verglasungen nach Planmaß

• Kritischer Pfad: Start Trockenbau
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Bauen in der Stadt bedeutet, reife Planung, klares Leistungsbild, organisierter 

Bauablauf, ausreichend Vorlaufzeit bis zum Baubeginn.

Viel Spaß beim Bauen!
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Danke!


