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Arten und Wege des Schalls

proHolz: Zuschnitt 80, 2021
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Frequenz f in Hz
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Schallschutz im Holzbau: Ein- vs. Zweischaligkeit
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)

Doppelwandresonanz

(Masse-Feder-Masse-Resonanz)

Einbruch durch f0
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Einfluss der Frequenz
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Frequenz f in Hz

bewerteter Bereich

erweiterter Bereich

proHolz: Zuschnitt 80, 2021

bewerteter Frequenzbereich: Rw, DnT,w, LnT,w

erweiterter Frequenzbereich: DnT,w + C50

LnT,w + CI,50

Spektrum Anpassungswerte
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Gesetzliche Anforderungen:
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Alternative Schallschutzklassen ÖNORM B 8115-5:2021
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Lösungen für Schallschutzklasse C

Blödt, A.; Rabold, A.; Halstenberg, M. (2019):  Schallschutz im Holzbau –

Grundlagen und Vorbemessung.  Holzbau Handbuch, 3 / 3 / 1. Tab. 25, Zeile 6

Ln,w (CI,50) = 31(18) dB

Raumvolumen berücksichtigenFlankenübertragung berücksichtigenBauteil auswählen

K = 10 dB Zuschlag = 2 dB

Prognoseunsicherheit = 3 dB
LnT,w = 31 dB + 10 dB + 2 dB + 3 dB = 46 dB ≤ 48 dB

LnT,w + CI,50 = 46 dB + 18 dB = 64 dB ≤ 58 dB

f0,Estrich = 62 Hz; f0,Unterdecke = 41 Hz ≤ 80 Hz

Vorbemessung siehe: Leitner, S.; Häusler, C.; Nusser, B. (2021): Schallschutz im Holzbau: Neues aus Normung und Forschung. Erweiterter Frequenzbereich im Basisschallschutz, In: holzbau austria (4), S. 62–65.

Blödt, A.; Rabold, A.; Halstenberg, M. (2019)
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Lösungen für Schallschutzklasse C

Blödt, A.; Rabold, A.; Halstenberg, M. (2019):  Schallschutz im Holzbau –

Grundlagen und Vorbemessung.  Holzbau Handbuch, 3 / 3 / 1. Tab. 26, Zeile 4

Blödt, A.; Rabold, A.; Halstenberg, M. (2019):  Schallschutz im Holzbau –

Grundlagen und Vorbemessung.  Holzbau Handbuch, 3 / 3 / 1. Tab. 43, Zeile 9

Trenndecke Holzmassivbauweise Trennwand Holzrahmenbauweise Trennwand Holzmassivbauweise

Blödt, A.; Rabold, A.; Halstenberg, M. (2019):  Schallschutz im Holzbau –

Grundlagen und Vorbemessung.  Holzbau Handbuch, 3 / 3 / 1. Tab. 43, Zeile 9

Vorbemessung siehe: Leitner, S.; Häusler, C.; Nusser, B. (2021): Schallschutz im Holzbau: Neues aus Normung und Forschung. Erweiterter Frequenzbereich im Basisschallschutz, In: holzbau austria (4), S. 62–65.
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Flankenübertragung unterdrücken (vor allem im Holzmassivbau)

proHolz: Zuschnitt 80, 2021
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Datenquellen
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www.dataholz.eu
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www.lignumdata.ch
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Informationsdienst Holz 
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Download:

https://informationsdienst-holz.de/publikationen/

https://informationsdienst-holz.de/publikationen/
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Weitere Informationen

Download: 

https://www.proholz.at/zuschnitt/80

Fachmagazine

Download:

www.informationsdienst-holz.de/publikationen/

https://www.proholz.at/zuschnitt/80
http://www.informationsdienst-holz.de/publikationen/
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Missel Merkblatt Schallschutz (2019). 12. Aufl. Stuttgart.

Lärmbelastung durch TGA
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Kunststoffschelle Metallschelle + EPDM

Gem OIB RL5:

kurzzeitige Geräusche (z.B. WC-Spülung, Aufzüge) LAFmax,nT ≤ 30 dB 
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Vorschau

https://www.holzforschung.at/wissenstransfer/seminare/details/bauphysik-im-holzbau/

https://www.holzforschung.at/wissenstransfer/seminare/details/bauphysik-im-holzbau/
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Bernd Nusser

+43/1/798 26 23-71

b.nusser@holzforschung.at


