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Schnittmuster für ein Haus 

Holz-Beton-Verbund in Selbstbauweise

Schnittmuster für ein Haus HolzBeton

Verbund in Selbstbauweise

Bei ihrem Eigenheim haben die Bauherren wirklich 
alles anders gemacht als üblich. Wenn sie schon 
auf dem Land bauten, so dachten sich MarieTheres 
Okresek und Tobias Baldauf, dann sollte nicht ein
fach nur ihr eigenes Einfamilienhaus auf ihrer Bau
parzelle in der Hinterbrühl bei Wien stehen, sondern 
eine urbanere Konfiguration – also zumindest noch 
eine weitere Einheit für eine zweite Familie. Wenn 
sie schon auf dem Land bauten, dann sollte bitte so 
viel Licht wie möglich ins Innere des Hauses fallen 
können. Diesem Wunsch begegneten sie aber nicht 
mit riesigen Glasflächen, sondern mit einem Mix aus 
transparentem Glas und semitransparentem Poly
carbonat. Und sie errichteten das Haus in einer Bau
weise, die im Osten Österreichs so unüblich ist, dass 
die angefragten Firmen gleich einmal einen 300pro 
zentigen Sicherheitsaufschlag einberechneten.
Von der Idee, ihr Haus in HolzBetonVerbundbau
weise zu errichten und es dann mit Polycarbonat
platten zu verkleiden, ließen sich die Bauherren aber 
trotzdem nicht abbringen. Schlussendlich betonier
ten sie, die eigentlich Landschaftsarchitekten und 
Städteplaner sind, zusammen mit dem befreundeten 
Bauingenieur Peter Kneidinger Wände und Decken 
selbst vor Ort und stellten diese mithilfe eines Kranes 
innerhalb von vier Tagen auf. 

Standort Weissenbach 117, Hinterbrühl⁄ A 

Planung al1 ArchitektInnen, München⁄ D, www.al1architektinnen.de,

bauchplan).(, Wien⁄ A und München⁄ D, www.bauchplan.net,

grundstein architekten, Wien⁄ A, www.grundstein.cc 

Bauherren MarieTheres Okresek, Tobias Baldauf, Wien⁄ A 

Statik Peter Kneidinger, Wien⁄ A, www.kneidingerpeter.net 

Fertigstellung Bauabschnitt 1: 2010, Bauabschnitt 2: folgt

Dachaufbau

Extensivbegrünung

Magersubstrat 80– 100 mm

Speichermatte⁄ Drainvlies 40 mm

Abdichtung 5 mm

Dämmung eps 60– 100 mm

Notdichtung Bitumenbahn

Stahlbeton 100 mm

Sparren mit Anker 280 x 80 mm

dazwischen Hanfdämmung 260 mm

Dampfsperre 5 mm

osbPlatte 20 mm

Außenwandaufbau

Polycarbonatplatte 40 mm,

alle 2 m mittels Soganker an Steher montiert 

Hinterlüftung 30 – 40 mm

Steher 80 x 200 mm

dazwischen Hanfdämmung 160 mm

Stahlbeton 100 mm

Außenwandaufbau transparent

Polycarbonatplatte 40 mm,

alle 2 m mittels Soganker an Steher montiert 

Steher 80 x 200 mm

Luft

Polycarbonatplatte 60 mm

in thermisch getrennten Profilen

Bodenaufbau

Stampflehm mit Fußbodenheizung 120 mm

Dämmung 200 mm

Folie 5 mm

Stahlbeton 300 mm

Hinterlüftung Insektenschutz
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